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CAPITULO 1

1.1 Listade empaque

Junto a la consola 2300, Usted recibe los siguientes
elementos:

- 1 cable de alimentacion Interlock

- Manual de operaciones (este manual)

-1 comprobante de garantia

- Manguera de cables (opcional). Si usted no adquirié la
manguera de cables, le seran entregados los conectores
D-25 correspondientes a cada médulo.

-1 conector tubular de 2,5 mm para Luz de Aire.

- 1 juego de etiquetas autoadhesivas de policarbonato
para identificar los canales.

- 4 patitas de goma autoadhesivas.

- 1 destornillador de ajuste para calibrar los presets de
ganancia.

- 1 cable plano 2 pines a 2 pines para conexion de fuente
“phantom” 48 V.

- 1 cable plano 2 pines a 3 pines para conexion de
“MUTE” de micréfono (DJ-locutor).

- 1 kit de repuestos (2 - TLO74; 1 - TLO72; 1 — CD4013; 1
— botéon MEC; 1 — MULTIMEC; 1 atenuador 10 K LIN; 1-
atenuador rotativo 50 K LIN)

- OPCIONALES

- Luz de aire

- Kit de cableado MNG2300

- Studio Box (distribuidor de auriculares)

- MIC BOX (manguera y caja de conexion p/4 micréfonos)

1.3 Facilidades Operativas

1.3.1 Moébdulos de entrada

La linea de consolas Solidyne 2300 es totalmente
modular, lo cual brinda una gran flexibilidad de con-
figuracion y permite el recambio de médulos sin que
la consola salga del aire. Los médulos de entrada
son dobles. Cada médulo tiene dos atenuadores de
100mm que manejan dos canales estéreo, y cada
canal posee dos entradas (Linea o Micr6fono y Auxi-
liar) conmutables desde una botonera en el frente.
Hay distintos modelos de mdédulos, que manejan
diferentes clases de sefiales, a saber:

Médulos de microfono (2310 y 2312): Los mddulos
2310 manejan dos canales de micréfono (MIC) y dos
entradas de linea estéreo no balanceadas (AUX).
Poseen potenciometros para ajuste de posicion es-
téreo (pan-pot) y un control de ganancia de 30 dB de

Descripcion general

rango (+/- 15 dB), que permite ajustar los niveles de
entrada para operacién cdmoda del atenuador prin-
cipal. También cuentan con un ecualizador de 2
bandas tipo Baxandall. Cada banda permite incre-
mentar o atenuar la sefial en un rango de +/- 15dB.
Los médulos 2312 manejan tres canales de microéfo-
no y tres entradas de linea no balanceadas (AUX).
Cuentan con todas las prestaciones descriptas ante-
riormente e incluyen ademas una etapa de procesa-
do de micréfono con ecualizador de 4 bandas,
compresién y compuerta de ruido.

Médulos de linea (2301): Estos mddulos manejan
dos entradas estéreo balanceadas (LIN) y dos no
balanceadas (AUX). Cuatro controles (presets) per-
miten ajustar las ganancias de las dos entradas; pa-
ra que al conmutar una entrada o la otra, el nivel con
gue ingresa la sefial sea el mismo.

Médulos digitales (2320 y 2302): Los mddulos 2320
manejan dos entradas digitales AES-3 (antes deno-
minadas AES/EBU) vy dos entradas analdgicas ba-
lanceadas (AUX). Poseen una pantalla de cristal
liguido que informa el nivel del canal, salidas asigna-
das, entrada seleccionada, entre otros datos. Los
médulos 2302 permiten conexion directa a PC via
USB. Trabajan como una placa de sonido externa
brindando en la PC dos dispositivos de reproduccién
estéreo y dos dispositivos de grabacion estéreo (PGM
y AUD pueden grabarse en la PC en forma directa).

1.3.2 Salidas

Todas las salidas estdn concentradas en el modulo
Master 2307. Los mddulos de linea (2301 y 2320) y
de micréfono (2310 y 2312) poseen tres envios esté-
reo hacia el modulo master, denominados: PGM
(Programa), AUD (Audicién) y SEND (envio auxiliar).

- La salida de PROGRAMA se utiliza para el envio al aire
de la sefal.

- AUDICION, usada para grabaciones o para escuchar
audio en los monitores principales sin salir al aire. Si el
locutor desea escuchar el comienzo de una cancion, el
operador asignara el canal a AUD (levantando PGM) y
enviard AUD hacia los parlantes del Estudio, permitiendo
la escucha mientras al aire se reproduce otra sefial.

- SEND es una barra que queda libre para otras aplicacio-
nes. Puede ser usada para grabacion o envio de sefial a
un Estudio B. Otra aplicacion, no muy comun, es realizar
una mezcla de todos los canales de entrada, excepto los
de micréfono. Esta mezcla puede ser enviada, por fuera
de la consola (independientemente del Master), a los par-
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lantes monitores de Estudio de Locucién. De esta manera
los locutores podran escuchar en parlantes, sin necesidad
de auriculares, la musicalizacion del programa, ain duran-
te los momentos en que los micr6fonos quedan abiertos.
En este caso los parlantes de Estudio no estan conecta-
dos a las salidas para monitores del panel trasero de la
consola, sino que son parlantes potenciados a los que se
envia directamente la sefial SEND.

- La barra CUE (monitoreo) es un envio interno que permite
escuchar la sefial de audio previa al atenuador. Esta se-
fial se escuchara por un parlante incorporado en la con-
sola, ubicado dentro del panel trasero. También es posible
enviar CUE a los monitores principales (y a los auricula-
res) del Control.

1.3.3 Comando digital DigiSolid Bus

Este sistema de control, comin a todos los equipos
ofrecidos por Solidyne, permite comandar a la com-
putadora Audicom, a los procesadores digitales de
audio de Rack Virtual o a reproductores DAT, Mini-
disco, Satélites, etc., provistos de control remoto.
Hay sefiales DigiSolid de entrada y de salida. La
activacion de la salida DigiSolid (provista de fabrica
en todos los modulos) se realiza al abrir el atenuador
o al pulsar el boton AIRE en cada canal. La entrada
‘DigiSolid’ (solo en mdédulos 2320) es comandada
desde el puerto paralelo de la computadora para
abrir o cerrar los canales de entrada, con atenuacion
progresiva controlada por atenuadores digitales.

1.3.4 Cue: Monitoreo previo

Al pulsar un boton CUE, se escucha la sefial presen-
te en ese canal a través de un parlante incorporado
en la consola, incluso con el atenuador principal ce-
rrado. Pulsando nuevamente CUE se cancela la
operacion. Si se activa el boton CUE en mas de un
modulo, escucharemos la suma de las sefiales pre-
sentes en cada modulo. El nivel del parlante CUE se
ajusta con un atenuador ubicado en el modulo Mas-
ter. Un boton “CUE to Speaker” permite oir la escu-
cha previa en los parlantes y auriculares del Control.

1.3.5 Operacién por VCA

La tecnologia de control por VCA (Voltage Contro-
lled Amplifier) evita que las sefiales de audio atra-
viesen los atenuadores. El control de nivel se realiza
mediante amplificadores de bajo ruido y gran estabi-
lidad. Los atenuadores solo manejan sefales de
control que modifican la ganancia de los amplificado-
res. Las principales ventajas de esta tecnologia son:

Elimina totalmente la posibilidad de ruido por atenuadores
sucios

Elimina el mantenimiento y limpieza de los atenuadores.
Mantiene un perfecto tracking estéreo (error < 0,2 dB).
Permite la automatizacion de la consola desde una com-
putadora

1.3.6 Botén de Aire (Air)

Ubicado encima de cada atenuador, permite la mo-
dalidad de trabajo internacionalmente usada hoy en
dia en estaciones de Radio. Pulsando el boton, este
se ilumina y se activa el canal. Al pulsarlo nueva-
mente el canal se apaga. El boton ON-AIR es acti-
vado electronicamente usando un amplificador
controlado por voltaje (VCA). No hay contactos me-
canicos. Esto brinda una operacion libre de ‘clicks’ y
‘plops’, dado que se emplea una pendiente rapida
de atenuacién (fade in/out) en lugar de conmutacion
instantanea de los relevadores y contactos mecéni-
COs.

Existe un boton maestro de AIRE ubicado en el
Master, que activa simultdneamente todos los cana-
les de micréfono. Cuando se activa este boton se
encienden las luces de AIRE (la consola entrega 12
VCC para encenderlas). Asimismo se activa el rele-
vador para silenciar los parlantes del Estudio de
Locucién. Esto mismo ocurre al activar un canal en
los modulos de micréfono 2310/2312.

1.4 Expansiones y accesorios

1.4.1 Solidyne serie 2300

Todas las consolas Solidyne pueden personalizarse
segun los requerimientos de su radio. Usted decide
cuantos maédulos de micr6fono y de linea tendra su
consola. Puede optar, ademas, por incluir otras pres-
taciones opcionales, que se describen a continua-
cion. Los distintos modelos de la serie 2300 son:

2300 XS: permite alojar hasta 12 canales (6 mo-
dulos dobles) repartidos entre médulos de micro-
fono 2310/2312 y de linea 2301. Cuentan con un
Master 2307 y VU-Metros de aguja para Progra-
ma. Opcionalmente puede incluir: display con
VU-Metros de LED’s y Vector de Fase (VC180) o
Display Reloj/Contador; y salidas AES3.

2300 XL: permite alojar hasta 16 canales, ocho
modulos dobles repartidos entre modulos de li-
nea 2301, digitales 2320 y de micr6fono 2310 y
2312. Cuenta con un Master 2307 y una torreta
con dos pares de VU-Metros de aguja de gran
tamafio (Programa y Audicién). Opcionalmente
puede incluir: display con VU-Metros de LED’s y
Vector de Fase Estéreo (VC180); display Reloj /
Contador; salidas digitales AES-3.

2300 XX: aloja hasta 26 canales (13 mddulos
2301, 2310, 2320, 2312), 0 16 canales + escrito-
rio de 40 cm. Incorpora médulo master 2307.y to-
rreta con dos pares de VUmetros de aguja
(Programa y Audicion). Opcionalmente puede in-
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cluir: VUmetro de picos + Vector de Fase Esté-
reo; display Reloj / Contador y salidas AES3.

2300 XZ: con capacidad para 26 canales (13
modulos 2301 / 2310/ 2320/ 2312), 0 16 canales
+ escritorio de 40 cm. Torreta de VUmetros ex-
pandida para alojar dos pantallas de plasma LCD
de 15". Usualmente tiene 3 médulos VC180 y un
contador.

1.4.2 VUmetros de LEDs y Vector de
Fase Estéreo (VC180)

Este instrumento que
se encuentra en las
consolas con opcién
VC, permite medir la
relacién de fase entre

7 canales estéreo y por
lo tanto eI grado de sensacion estéreo logrado. El
rango abarca de 0 grado (mono) a 90 grados (maxi-
mo estéreo), con indicacion de 180 grados (fase in-
vertida), para prevenir al operador de que existe un
error de conexionado en los micréfonos, o entre
equipos con conexionado analdgico (las conexiones
digitales jamas introducen errores de fase).

La seccion analégica esta calibrada en pasos de 20
grados, con cuadrante de vectores. Esto permite
seguir las rapidas variaciones de programa. La sec-
cion digital, a su vez, retiene por un instante el valor
méaximo alcanzado por la rotacién de fase.

Un programa musical con buena sensacion estéreo
deberd tener promedios de 40 a 60 grados, con pi-
cos de 80 grados. Lecturas de 0 y 20 indican una
sefial casi monoaural. La indicacién —0 o INVERSO
implica el grave problema de inversion de fase ya
sefialado. Este debe ser rapidamente corregido
pues las sefiales que aparecen en INVERSO no se
escucharan en receptores de FM monoaurales.

La seccién de VUmetros estéreo con barras lumino-
sas con LED’s, miden el pico real de la sefal de au-
dio, siendo la forma mas segura de medir el nivel de
audio de un programa.

1.4.3 Contador de tiempo / reloj

Este panel que se
encuentra en las conso-
las con opcion [TM,
incluye el parlante de
CUE y un display de
LEDs de doble funcion:

a) proporciona la hora mientras los médulos de mi-
créfono estan apagados.

b) muestra un conteo de tiempo ascendente al acti-
var los microfonos, en minutos y segundos.

El contador solo se activa al encender los MIC’s des-
de el boton AIR del médulo Master. Al apagar los
micréfonos, el tiempo quedard retenido en pantalla
por 3 seg. y volvera al modo hora. Si los micréfonos
se apagan y se vuelven a encender por menos de 3
segs, el contador no reinicia la cuenta.

Ajuste de la HORA: Para ajustar la hora hay tres
botones: MODE, UP y DOWN. Presionando el boton
MODE comenzara a parpadear el cardcter menos
significativo de los minutos, con Up y Down cam-
biamos el valor. Presionando nuevamente Mode
podemos cambiar el caricter mas significativo de los
minutos. Finalmente, pulsando nuevamente Mode se
modifica la hora, luego de lo cual se presionard Mo-
de por ultima vez para dar por finalizado el ajuste de
hora.

1.4.4 Moddulo 2330-VQR

Este opcional ocupa un espacio de médulo y permite
la restauracion del sonido de las comunicaciones
telefénicas. Puede usarse en conjunto con el hibri-
do interno de la consola o con hibridos externos de
cualquier marca conectados a la consola (a través
de la conexion para hibrido externo).

El médulo 2330 cuenta con tres atenuadores de 100
mm que permiten al operador ajustar el grado de
reconstruccién aplicado al audio telefénico; ademas
de un completo indicador luminoso que muestra los
niveles de restauracion.

1.4.5 Salidas digitales AES-3
(AES/EBU)

Opcionalmente, el Master 2307 puede tener salidas
digitales AES-3 de programa y audicién. Este ac-
cesorio (placa DG2300) viene incluido de fabrica si
posee la opcién /2D-out, o puede adquirirse con
posterioridad a la compra de la consola. Es este ca-
so deberd instalarse del siguiente modo:

El opcional DG2300 es una plaqueta que se fijara a
la parte posterior del Master, como se ilustra en la
figura. Es necesario apagar la consola para proce-
der a la instalacién. Quite los tornillos de fijacion del
Master, retirelo cuidadosamente sin desconectarlo y
coloque la placa DG2300, que ira sujeta con tres
tornillos como se indica en la figura. Luego de fijar la
placa, enchufe el cable de interconexién. No hay
posibilidad de errores porque los conectores solo
encajan en una posicion.
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Tornillos sujecion ¢ cristal 11,2896 MHz.

Conector DB-9
(salidas digitales)

Placa DG2300

@ AUDICION _
JD-AUD

oo PROGRAMA

Entrada “air”

er pag. 16 -
verpag. 16 —p [[I : Fig.2 - PLACA DG2300 (configuracion default)

El cable plano de interconexion (tiene el largo suficiente P2 Copyright
para dar lugar al conector que queda debajo).
NO Operacién normal (fabrica)
Fig. 1 — Placa AES-3
Sl Copia con copyright prohibida
1.4.5.1 CONEXIONADO
Las salidas digitales AES-3 son balanceadas a JP6 JP7 Enfasis
transformador, y deberan conectarse usando cap}e NG S| Operacion normal (fabrica)
mallado de dos conductores trenzados. La conexién ,
. £ . . Sl Sl Enfasis
al modulo Master se hara mediante un DB-9 segln
la siguiente tabla:
JP1 JP4 JIX Frecuencia de muestreo (Fs)
NO sl 1-2 | 48 KHz (fabrica)
1 | PGM AES-3 6 |NC
Sl NO 2-3 44.1 KHz (*modificado por el usuario)
2 | PGM AES-3 7 | GND
* para trabajar a 44.1 KHz sera necesario soldar un cristal de 11,2896

3 | GND 8 | GND MHz donde se indica en la figura anterior.

4 | AUDICION AES-3 9 |NC

5 | AUDICION AES-3

conector DB-9 AES-3 Las configuraciones de ‘Copyright’, ‘Enphasis’ y Fre-
cuencia de Muestreo (Fs) son las mismas para Pro-
grama y Audicién. El ‘jumper JX es comdn para
. ambas salidas. Los ‘jumpers’ no descriptos (JD-AUD
1.4.5.2 CONFIGURACION y JD-PRG) NO deben ser modificados.
De ser necesario, algunos parametros de la transmi-

sibn AES-3 pueden cambiarse, mediante ‘jumpers’

ubicados del lado de los componentes, por lo cual

sera conveniente modificarlos antes de instalar la

placa. La siguiente figura muestra la posicion estan-

dar de los ‘jumpers’ entregada de fabrica, que nor-

malmente no debe modificarse.
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1.4.6 Studio Box

Studio Box es un accesorio que concentra todas las
conexiones de monitoreo del Estudio o Cabina de
locucion, en una sola caja. Brinda las siguientes faci-
lidades:

- 5 auriculares con control de nivel independiente

- Salida independiente para Parlantes Monitores
con control de nivel.

- Luz de Aire
- Timer / Reloj
- Talkback, para hablar con el operador de Control.

MIC GAIN MIC (to control room)

MN  TMER  SEC . ser ON AIR TALLY
ol
SSUPYNE STUDIO 80X

Fig.3 — Studio Box

Usualmente se usa sobre la mesa del Estudio, aun-
qgue también es buena solucién colocarla sobre la
pared, debajo de la “pecera” cuando la mesa esta
ubicada junto al vidrio.

1.4.6.1 Conexionado

Studio Box se conecta a la consola a través de un
Unico cable DB-9 macho a DB-9 hembra, con co-
nexion pin a pin (NO CRUZADO). Se incluye un
cable de 5 metros con el equipo.

A través de este cable la consola envia las sefiales
de auriculares y parlantes monitores, y recibe la se-
fial de Talkback desde el Estudio.

Las salidas para auriculares usan conectores TRS
Y4 estéreo (Jacks). Pueden conectarse indistinta-
mente auriculares de cualquier impedancia, incluso
mezclados (64, 32, 16 Ohms).

La salida para los parlantes monitores utiliza un
conector TRS de 1/8" estéreo (minijack). Esta es
una salida de nivel de linea, con lo cual deben
usarse parlantes potenciados en el Estudio. Si tiene
parlantes no potenciados, puede optar por conectar-
los directamente a la salida amplificada de la conso-
la, y no usar la salida para monitores de la Studio
Box. En este caso el volumen podra ser controlado
s6lo por el operador de la consola.

1.4.6.2 Operacion

Sobre los auriculares en Estudio

Si bien cada auricular tiene su control de nivel; el
nivel méximo esté& determinado por el control de au-
riculares en la seccion Studio Monitor de la conso-
la. Como es légico suponer, lo que se escucha
depende también de la seleccion hecha en consola.

Sobre los Monitores en Estudio

Al igual que en los auriculares, la salida para parlan-
tes de Estudio tiene control de nivel, pero el nivel
méaximo y la sefial que se escucha dependen de la
consola.

Si los parlantes fueron conectados directamente a
las salidas de la consola (que son amplificadas) el
control “Loudspeaker” no tendrd efecto.

Sobre el Talkback desde el Estudio
El botén blanco cumple dos funciones:

1.- Cuando los micr6fonos estan apagados, pulsar
el boton para hablar hacia Control. La Studio Box
incorpora un micréfono de contacto para este fin.

En el Control, el operador escuchard a quien habla
por la Studio Box directamente en el parlante iz-
qguierdo, con nivel fijo, independientemente de la
posicién del control de nivel de parlantes en la con-
sola. Para responder usard la comunicacion de o6r-
denes de la consola.

2.- Cuando los micréfonos estan al aire, el boton se
ilumina en color rojo indicando “AIRE”. Logicamente
en esta condicion se desactiva la funcion “Talkback”.

“D | GANANCIA DEL MICROFONO: El preset ubicado bajo el
- micréfono permite ajustar la ganancia del micréfono y por lo
tanto, el nivel de escucha para el operador.

Sobre el Timer / Clock

Muestra la hora actual (fuera del aire) o el tiempo
transcurrido al aire (cuando se activan los micréfo-
nos). La operacién es idéntica que el accesorio
TIMER para consolas (ver 1.4.3 — Contador de tiem-
po / reloj).

Una opcidn adicional respecto del accesorio TM en
consola es la posibilidad de desactivar el modo
contador. Para ello es necesario quitar la tapa de la
Studio Box y retirar un puente (jumper) interno ubi-
cado sobre el reloj. Esto desactivara el modo conta-
dor, que se activa al habilitar los micréfonos,
mostrandose siempre la hora actual en pantalla.

SOLIDYNE
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CAPITULO 2

2.1 Consideraciones generales

La instalacion de las consolas y equipos de estudio
Solidyne no presenta requisitos particulares. Es con-
veniente, sin embargo, tener en cuenta las normas
béasicas en toda instalacion de audiofrecuencias de
caracter profesional. Las consolas vienen con sus
entradas y salidas provistas de conectores profesio-
nales de alta confiabilidad. Las mangueras pre-
cableadas en fabrica (accesorio MNG 2300), incor-
poran los cables y los conectores para los diferentes
equipos que posea la radio. Esto simplifica la labor
de instalacién y le da una mayor confiabilidad, pues
elimina errores de conexion.

Todas las conexiones balanceadas deberan reali-
zarse con cable doble bajo malla. Es buena practi-
ca emplear Unicamente cables blindados cuya malla
cubra completamente, sin dejar intersticios, al cable
interno. Las entradas y salidas no balanceadas de
alto nivel pueden realizarse con cable blindado de
un conductor. Las conexiones de salida de altopar-
lantes se realizan con cable de 2 mm2 de seccion.
Debera recordarse, asimismo, que debido al extra-
ordinario ancho de banda de las consolas profesio-
nales, es posible que se produzcan realimentaciones
entre las salidas de altoparlante y las entradas de
micréfono cuando no son debidamente guardadas
las precauciones del caso. Los cables de microfono
y entradas de linea deberan llevarse por canaliza-
ciones separadas de las de salida de parlantes.

Las cajas de salida de los conectores de micréfono
serén totalmente blindadas y unidas eléctricamente
a los cafios metdlicos y a través de ellos a una bue-
na toma de tierra.

Nunca deberan unirse las tierras de los conectores
de audio ni las mallas de blindaje, con la toma de

tierra general de la instalacion. La consola de audio
provee esta union interna-mente a través de la fuen-

te de alimentacion. Ver “2.3.4 — Diagrama general
de conexion atierra”.

2.1.1 Captaciones parasitas

Son consideradas en general captaciones parasitas
a TODAS LAS SENALES NO DESEADAS QUE SE
INTRODUCEN EN LAS LINEAS DE AUDIO
ANALOGICO. Ocupan lugar predominante las de-
nominadas zumbidos que son de baja frecuencia
(multiplos de 50/60 Hz) ocasionadas por la interac-
cion de campos electromagnéticos provenientes de
la red de alimentacidon o de elementos que se ali-

Instalacion y conexiones

menten de ella. Cuando la fuente de perturbaciones
es un campo magnético (originado generalmente en
un transformador de la red), diremos que es zumbi-
do de origen electromagnético. Cuando es debido a
potenciales eléctricos tales como cables que llevan
tensiones de red, que son elevadas en comparacion
con las sefiales de audio presentes en el circuito,
estaremos en presencia de zumbido de origen elec-
trostatico. La distincion no es meramente académi-
ca, pues la resolucion de un problema de captacion
parasita supone el conocimiento del tipo de accién
producida para aplicar la solucién correcta.

Ejemplos: Para minimizar la captacion de zumbidos electromag-
néticos en los cables debera recordarse la siguiente regla: "EL
AREA ENCERRADA ENTRE LOS DOS CONDUCTORES DE
AUDIO EN SU RECORRIDO DESDE UNA FUENTE HASTA UN
RECEPTOR, DEBERA SER MINIMA". Ello implica que los cables
deberan ser trenzados o paralelos muy juntos. Deberan por otra
parte, pasar alejados de todo transformador o elemento por don-
de circulen corrientes de alta intensidad. Es importante recordar
que un conductor puede ser blindado de la mejor calidad, pero si
no cumple las condiciones de area minima seréd susceptible de
captar zumbido magnético. Esta condicion no se refiere solamen-
te a cables sino también a conexiones tales como llaves, conecto-
res de entrada, cajas de derivacion, paneles de interconexion,
etc.

Otras captaciones pardasitas son: RUIDOS DE RED,
RADIOFRECUENCIA Y DIAFONIA. Tanto los ruidos
de red como la radiofrecuencia son originados por
campos electromagnéticos de alta frecuencia; los
primeros originados en perturbaciones por la co-
nexion y desconexion de aparatos de la red eléctrica
y los segundos generados por transmisores de co-
municaciones o equipos industriales. Estas sefiales,
si llegan a penetrar por las lineas de audio con in-
tensidad suficiente, pueden superar la accion de los
filtros especiales de proteccion con que dotamos a
todos nuestros equipos, y alcanzar alguna parte
sensible de la etapa de entrada. En ese caso, las
sefiales interferentes pueden demodularse y ya con-
vertidas en sefial de audio son amplificadas por el
resto del sistema. Es fundamental, por lo tanto, man-
tener las interferencias dentro de mérgenes reduci-
dos. Ello se logra evitando las lineas de audio muy
largas con tramos aéreos o0 que pasan cerca de ins-
talaciones de fuerza motriz y transmisores de RF.
Para la proteccion de frecuencias muy altas es con-
veniente usar cables blindados especiales de doble
malla y con la garantia del fabricante para el uso
especifico al cual sera asignado.

La DIAFONIA es la captacion de sefiales provenien-
tes de otras lineas de audio. Al igual que el resto de
las captaciones parasitas puede suponérsela contro-
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lada cuando su nivel se encuentra por debajo del
nivel de ruido propio del sistema. Son vélidas todas
las consideraciones realizadas para el caso del
zumbido, con la variante de que en este caso las
lineas causantes de diafonia no estaran conectadas
a la red sino a una fuente de programa (segundo
canal de una consola dual, amplificadores monito-
res, lineas telefénicas, etc.).

2.1.2 Interferencia de RF —zumbido
(Hum)

Las consolas 2300 tienen numerosas protecciones
internas para campos de RF, tanto en la banda de
radiodifusion de AM como en la de FM. Cuando la
planta transmisora esta correctamente instalada no
presentara problemas, aun con equipos de FM de 50
KW instalados en la terraza de los estudios de la
radio. Sin embargo, cuando la antena est4 mal posi-
cionada con respecto a los Estudios, en ese caso el
valor minimo de intensidad de campo no coincide
con la posicidon de los estudios. O existen problemas
severos de ROE; o bien hay fallas en el sistema de
tierras. En esos casos, se producen ondas esta-
cionarias dentro de los cables de audio del Estudio
gue pueden inducir fuertes corrientes DENTRO del
gabinete de la consola de audio.

Sintomas: Si la interferencia es en la banda de AM
el resultado es que se escucha de fondo, en los al-
tavoces o en el bus de PGM, AUD o SEND el sonido
transmitido por la radio de AM. En el caso de trans-
misiones de FM, la interferencia dentro de la consola
demodula la componente de AM de la portadora de
FM. Esto se traduce entonces en un zumbido de
fondo, pues en muchos transmisores de FM, la eta-
pa de salida final no se alimenta con tension estabi-
lizada sino rectificada, que contiene zumbido. Por lo
tanto si la consola 2300 tuviera zumbido, debera
probarse cortando el transmisor unos segundos para
ver si el problema desaparece. En ocasiones, un
transmisor de FM con la etapa de salida mal ajusta-
da también se traduce en interferencia en la que se
puede escuchar el audio transmitido (pues debido al
desajuste parte de la modulacién de FM se traduce
en AM).

Solucién: Las consolas 2300 ya poseen filtros inter-
nos para evitar el ingreso de RF. Por lo tanto en los
casos de interferencia, la misma es debida a que los
problemas de instalacion de la planta transmisora
generan corrientes elevadas en el cableado de au-
dio de los Estudios, debido a la formacion de ondas
estacionarias. Estas corrientes circulan dentro del
gabinete de la 2300, logrando de esta manera in-
gresar a la consola, al superar las barreras que le

imponen los filtros de RF que vienen de fabrica. La
solucién, entonces, debe ser externa a la consola.
Sera necesario adquirir anillos de ferrita de 6 cm
de didmetro, para que pasen los cables y conecto-
res. Se usaran en cada uno de los conectores D25,
ya sean de entrada o salida de la consola 2300. El
conjunto total de los cables que va a cada conector,
deberd enroscarse con una vuelta completa alrede-
dor del anillo (ver 2.3.3 Armado de los cables).

2.1.3 Temperatura de la consola 2300

La parte trasera de la torreta de los modelos 2300
es de aluminio y sirve para disipar el calor producido
por la fuente de alimentacién y amplificadores moni-
tores de control y estudio.

En las consolas XS y XL el valor de sobre-
elevacion de temperatura con respecto al ambiente
es de alrededor de 20 grados. Es decir que con un
ambiente normal de 25 grados la parte trasera nor-
malmente trabajara a 45 grados.

En el caso de consolas XL con 16 canales y alimen-
tacion en 110 V (peor caso) la temperatura puede
llegar a ser de 55 grados (con 25 ambiente) en el
panel trasero. Este es un valor seguro y para el cual
la consola esta disefiada, por lo cual no debe pre-
ocuparnos.

Las consolas XXy XZ tienen doble fuente de alimen-
tacion por lo cual las temperaturas son menores que
en modelos XL.
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2.2 Conexion de entradas y salidas
2.2.1 Panel trasero
e o i POWER
I [+] [+]
i @ 1 1
(+] L+ ; )

Fig.4a Panel trasero — fuente de alimentacion
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Fig.4b Panel trasero — conectores

Viendo la consola desde atrds, encontrard sobre el
lado izquierdo del panel trasero la llave de encen-
dido; el fusible general (1A) y el tomacorriente para
el cable de alimentacion (tipo Interlock), que se
provee junto a la consola. Junto al tomacorriente hay
un selector 220/110 V.

Antes de conectar la consola a la red de alimentacion,
' verifique que la llave 220/110 V se encuentre en la
posicion correcta segln corresponda.

En el panel trasero de la consola también estan los
conectores para los parlantes monitores, auriculares,
monitoreo previo, lineas telefénicas con sus teléfo-
nos asociados y luces de aire (tally).

Todas las conexiones de los mddulos de entrada se
encuentran debajo del panel trasero y se realizan
mediante conectores DB-25. Recuerde que del co-
nexionado de las distintas fuentes de sefial a la con-
sola depende una operacién segura y libre de fallas,
por lo que le recomendamaos tome el tiempo necesa-
rio para realizarlas con el mayor cuidado y siempre
utilizando materiales de primera calidad. Recuerde
ademas que puede optar por adquirir las mangueras
pre-armadas; DB-25 a conectores estandar.

2.2.1.1 SALIDAS PARA AURICULARES

Hay salidas independientes para auriculares de es-
tudio y de control, con conectores tipo jack %". La
salida para el Estudio permite conectar hasta 8 auri-

culares (en paralelo), mientras que la salida “Con-
trol” soporta 2 auriculares. Las salidas estan
protegidas contra cortocircuitos accidentales.

En la consola, el operador cuenta con controles de
nivel para auriculares de “Estudio” y de “Control”.

En el estudio conviene instalar la caja de distribucion
de auriculares Solidyne StudioBox (opcional), que
se coloca sobre la mesa del estudio y brinda control
de nivel independiente para cada locutor. Ver deta-
lles en “1.4.6 — Studio Box".

2.2.1.2 PARLANTES MONITORES

Las salidas para parlantes CONTROL y STUDIO
son amplificadas (15 W). Pueden trabajar con mo-
nitores de 4 u 8 Ohms de impedancia. Cada salida
tiene un control de nivel independiente, ubicado en
el médulo Master.

> La resistencia del altoparlante a la corriente continua es
: aproximadamente igual a su impedancia dinamica, por lo
que se recomienda, previo a su instalacion, medir con un
Ohmetro la resistencia que presenta el altoparlante y des-
cartar todo aquel que posea un valor inferior a 3 Ohmios.

La consola posee conectores tipo RCA en ambas
salidas. Respetar las polaridades para que los par-
lantes monitores trabajen con la fase correcta.

SOLIDYNE

Consolas para radio - Serie 2300

Péagina 13



2.2.1.4 LUZ DE AIRE (STUDIO LIGTH)

La salida para Luz de Aire (studio light o tally) entrega
12V - 0,3A cuando se activan uno mas micréfonos.
Esta tensién permite manejas carteles de aire de
LED’s que son altamente confiables y no necesitan
recambio como los sistemas de luz incandescente.
Solidyne provee una luz de AIRE de 10 cm de altura,
una solucién muy profesional.

Opcionalmente, pueden utilizarse las salidas DigiSolid
para controlar luces de indicacion de aire individuales
para cada micréfono. El circuito se detalla en el plano
general de conexiones (ver 2.3.5).

2.2.1.5 CONEXION DE LINEAS TELEFONICAS

El Hibrido 2307 maneja dos lineas telefonicas terres-
tres mas una entrada para teléfono celular. Tiene ajus-
tes internos calibrados en fabrica. Es decir que
normalmente no requieren reajustes por parte del ope-
rador. Solo el factor de rechazo debera ser ajustado
para adaptarlo a la linea telefénica local (ver 3.2.1 —
Mini-central telefonica 2307).

En el panel posterior de la consola hay cinco conecto-
res tipo RJ11. Dos son las entradas para las lineas
telefénicas, y dos para conectar sus teléfonos asocia-
dos; estos teléfonos funcionan normalmente mientras
las lineas no estan tomadas por el hibrido de la conso-
la. Un quinto RJ11 permite conexion directa de un telé-
fono celular.

Las lineas pueden conectarse directamente a la central
telefénica publica o a la privada (PBX) de la radio. Las
centrales privadas deterioran algo el rechazo del hibri-
do, por lo que aconsejamos conectar la consola direc-
tamente a las lineas de central publica.

Las entradas del hibrido poseen filtros internos de re-
chazo de RF, tanto en la banda de ondas medias (AM)
como en las de VHF y UHF, no siendo necesario, nor-
malmente, agregar ningun tipo de filtro adicional. Las
lineas telefonicas estén internamente protegidas contra
descargas de alta tension (centellas o rayos no direc-
tos) por varistores de éxido metalico. Es recomenda-
ble, sin embargo, tener adicionalmente proteccién
externa de buena calidad.

Las lineas telefonicas deberan tener siempre un
protector contra picos de tensién debido a acciden-
tes o caida de rayos o centellas. Ver conexiones a
tierra al final de este capitulo.

2.2.1.5.1 Conexién de un teléfono celular

El teléfono celular se conecta al RJ11 “Cell” a través de
la entrada/salida “manos libres” del teléfono. Se requie-
re para la conexion del teléfono a la consola un cable
de adaptacion, que difiere segin marca y modelo del
celular. Consulte con su distribuidor por este accesorio.

Se describe a continuacion el cable para conexion del
teléfono celular.

Béasicamente, lo que transmite el celular a través del
conector “manos libres” son las sefiales de audio del
teléfono: micréfono (punta del miniplug) y parlante (ani-
llo). La consola envia la sefial de programa al celular y
recibe el audio del teléfono, que ingresa a través de
los controles de hibrido. Los celulares trabajan en un
sistema denominado “4 hilos” diferente de las lineas
telefénicas (2 hilos).

Normalmente, el micréfono y el parlante del celular
guedan desconectados mientras se usa la opcion “ma-
nos libres”. Consulte el manual de su teléfono para
detalles sobre este modo de operacion.

RJ11 SIGNAL

1 MIC +
[ ‘ 2 | SPEAKER (%)
SPEAKER ()

JIAN] 4 GND

-y,

Free hands cable
(provided by the cell
phone dealer)

1

RJ 11 to

console
viewed from
contact side

Original components on
“free hands” cable

Fig.5 — conexion a celular

) | LAS LINEAS Y EL CELULAR PUEDEN ESTAR EN CONFERENCIA.

2.2.1.5.2 Hibrido telefénico externo

El conector Jack ¥ marcado EXT HYBRID ofrece en-
vio de PGM (punta) y retorno desde Hibrido (anillo),
para conectar un hibrido telefénico externo. El envio
PGM es MIX-MINUS, es decir que incluye todas las
sefiales del ‘Bus’ de PGM, con excepcion del Retorno
desde Hibrido, para evitar un lazo de realimentacion.

El audio que ingresa por el retorno de hibrido pasa por
el mismo circuito amplificador que la sefial del hibrido
interno. El control On-Air del Hibrido del Master se
comportara del mismo modo que con las lineas telefé-
nicas conectadas a la consola, enviando la sefial al
aire o al monitoreo previo, segun sea la posicion en la
gue se encuentre.
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El hibrido interno del Master 2307 permanece activo,
pudiendo ser usado con independencia del hibrido ex-
terno. No pueden establecerse conferencias entre el
hibrido externo y las lineas conectadas a la consola.

’) NO PUEDEN establecerse CONFERENCIAS entre el hibri-
do interno de la consola y el hibrido externo.

2.2.1.6 CONEXION A STUDIO BOX

El DB-9 ubicado a la derecha brinda conexion hacia el
accesorio Solidyne Studio Box. Se utiliza un cable se-
rie estandar, de los usados en computadoras. Studio
Box es la solucion para el envio de todas las sefiales de
monitoreo al estudio. Contiene un amplificador distribui-
dor de 5 auriculares, conexion para parlantes monitores
y sistema de Talk-back para comunicacién con el control
(ver 1.4.6 — Studio Box).

2.2.2 MODULOS DE ENTRADA

2.2.2.1 ENTRADAS DE LINEA

Las entradas marcadas de nivel de linea (LINE) son
estéreo, balanceadas electronicamente (Transformer-
less inputs). Esta entrada permite el ingreso de sefiales
de alto nivel tanto balanceadas como desbalanceadas.
La sensibilidad es variable desde el panel frontal me-
diante dos ajustes independientes GAIN LINE (L y R).
Para conectar una entrada en modo desbalanceado, los
terminales de sefial (-) se conectaran a masa (malla del
cable), y el terminal (+) sera el vivo’ (ver 2.2.4 - Tablas
de Conexiones).

Las entradas auxiliares (AUX) son desbalanceadas.
Pueden conectarse equipos con salida -10 dBV sobre
10 KOhms o niveles de linea profesional de +4/+8 dBm.
La seleccion de estos niveles se realiza variando la ga-
nancia desde el panel frontal mediante dos ‘presets’
independientes GAIN AUX (L & R).

La impedancia de entrada, tanto de LINE como de AUX,
es mayor a 10 KOhms (Bridging inputs). Esto es correc-
to para todos los equipos actuales (caseteras, DAT, Au-
dicom, MiniDisc, CD’s, etc.). Pero si se necesitara
adaptar a 600 Ohms la impedancia, debera colocarse
dentro del conector un resistor de 680 Ohms en paralelo
con la entrada.

2.2.2.2 ENTRADAS DIGITALES

La consola puede tener entradas digitales AES-3 (m6-
dulos 2320), que soportan sefiales AES-3 o S/PDIF; o
conexion digital USB directa a PC (mddulos 2302).

Las consolas equipadas con médulos 2302 cuentan
con conexién directa a PC via USB. Un Unico cable

USB brinda dos entradas y dos salidas estéreo hacia la
PC. Windows XP reconoce e instala el médulo automa-
ticamente. La conexion y uso de este médulo se explica
en “3.7 — Médulos de entrada/salida 2302 USB".

2.2.2.3 ENTRADAS DE MICROFONO

Las entradas de micréfono son balanceadas electroni-
camente. La sensibilidad es ajustable desde el panel
frontal por un control de ganancia de 30dB de rango. El
control de panorama (PAN POT) permite ubicar el mi-
créfono en el centro o en cualquier otra posicion del es-
pacio estéreo. Al igual que los mddulos de linea, los
modulos de micréfono poseen dos entradas auxiliares,
pero sin ajuste de ganancia; y utilizan un conector D-25
con la misma distribucién gue los médulos de linea.

El conexionado de todas las entradas se explica en
‘2.3 — Conexiones y cableado’.

2.2.2.4 INSERCION

Los médulos de micréfono tienen conexiones de inser-
ci6n en ambos canales de micréfono (MIC-A y MIC-B),
mientras que los modulos de linea poseen insercion
estéreo solo para el canal de LINEA A. A través de la
conexion de insercion, la consola envia sefial a un pro-
cesador externo (por ejemplo un ecualizador). La sali-
da del procesador, es decir, la sefial procesada, retorna
al médulo de micréfono para ser mezclada en la conso-
la. Esto equivale a decir que el procesador queda co-
nectado en serie a la entrada del médulo, por lo tanto,
si el procesador esthd apagado o desconectado, no
habra sefial de audio en el modulo.

Para poder usar la insercién es necesario quitar los
‘jumpers’ JI'ay JI'b del médulo, que unen los termina-
les de envio (SND) y retorno (RTN) cuando no se usa la
conexion de insercion. (Ver 2.4 — Personalizacion de los
médulos). La conexién se detalla en 2.3.1 — Conectores
de linea y micréfono.

2.2.2.5 CONTROL MEDIANTE DIGISOLID IN/OUT

Cada mddulo tiene un conector para enviar sefiales de
control ‘DigiSolid'. La salida ‘DigiSolid Out’ permite co-
mandar dispositivos desde la consola al abrir el atenua-
dor; como por ejemplo la computadora Audicom,
procesadores de audio Solidyne, reproductores de DAT
o Minidisco, etc. Se trata de una salida de colector
abierto; con el atenuador cerrado la salida presenta un
circuito abierto. Al abrir el atenuador el transistor condu-
ce cerrando circuito. Puede manejar hasta +24V /
100mA.

En los moédulos de linea 2301 y de micr6fono 2310/
2312, el conector de salida DigiSolid se encuentra de-
bajo del moédulo, sobre el circuito impreso, por lo que
sera necesario retirar el médulo para conectarlo.
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Se trata de un conector polarizado (solo
puede enchufarse en una posicion) de tres
pines.

2301y 2310 - CONECTOR DIGISOLID OUT
1 Digisolid canal A 2 GND 3 DigiSolid canal B

“D | Los mddulos de microfono 2312 poseen un segundo conector
- para conexion DigiSolid del canal “C”. Ver ubicacion en 2.4 —
Personalizacion de los M6dulos

Para retirar el modulo, desconecte los cables de audio y
luego quite los dos tornillos de sujecion del panel. Note que el
tornillo superior tiene una arandela tipo estrella, que garantiza
el contacto eléctrico entre el panel del médulo y el cuerpo de la
consola. No omita colocar esta arandela al montar el médulo.

Se deberd armar un cable utilizando un
\\ _ conector hembra polarizado de 3 contactos,
-~ como el que se muestra en la figura. El pin

N°1 viene indicado en el propio conector.

En los modulos digitales 2320 el conector DigiSolid
esta en la parte posterior del médulo, junto al D-25, por
lo que no es necesario levantar el médulo para conec-
tarlo. Se trata de un conector polarizado de 5 pines que
incorpora una entrada DigiSolid, la cual permite contro-
lar los médulos de la consola desde la computadora
Audicom (via puerto paralelo), habilitando los atenuado-
res de entrada mediante el software de automatizacion
para dar ingreso, por ejemplo, al audio via satélite. La
distribucién de este conector se indica a continuacion:

2320 - CONECTOR POLARIZADO 5 PINES

1 OutB 3 GND 4 OutA
21InB 5InA

“D | En consolas equipadas con médulos 2320, se proveen
- conectores DigiSolid para todos los médulos 2320.

El conector desarmado consta de dos piezas separadas, la
carcasa plastica y el contacto. Para montarlo el contacto se
une al cable por presion y se encaja en el conector plastico.

Usos de DigiSolid

Algunas radios utilizan una luz de sefializacién de mi-
créfono activado para cada micréfono. En ese caso,
se utiliza la salida DigiSolid Out para activar cada luz de
micréfono (tally), como se muestra en el plano general
de conexiones (ver 2.3.5)

Las entradas DigiSolid de los canales Ay B del médulo
2320 pueden conectarse en paralelo, para comandar
ambos canales con una Unica sefial de control. Los ca-
nales se programaran de modo que al ingresar la sefial
DigiSolid, un canal se active aumentando progresiva-
mente su nivel, mientras que el otro ira disminuyéndolo
hasta salir del aire, logrando asi un fundido automatico

perfecto. Pueden programarse distintas pendientes de
atenuacion y tiempos de retardo (Ver 3.5 - Médulos de
linea digitales 2320).

Una aplicacion tipica de la entrada DigiSolid es el con-
trol remoto del médulo desde la PC, para conmutar
programas satelitales o programacion local en las repe-
tidoras. Para esto la entrada DigiSolid se conecta a un
puerto de la computadora. Légicamente, el puerto utili-
zado depende de la aplicacion usada. Solidyne Audi-
com, por ejemplo, utiliza el puerto paralelo (printer port)
para enviar recibir sefiales de control. Consulte la do-
cumentacion de Audicom (o software de automatizacion
gue usted posea) para ver a que salida de la computa-
dora debe conectarse la entrada DigiSolid.

2.2.3 Entradas/Salidas MASTER 2307

El conector principal es un conector mdiltiple tipo DB25
(macho). Puede sdlicitarse, como opcién, la manguera
completa de conexionado MNG2300 que incluye la tota-
lidad de los cables y conectores de entrada y salida. El
conexionado se describe en 2.3.2 — Conexién del Mas-
ter 2307

Las salidas PGM y AUD son balanceadas electroni-
camente, con un elevado grado de rechazo de modo
comun. La salida SEND es estéreo no balanceada. Para
usar la salida en modo desbalanceado, bastar4 con
conectar solamente el terminal (+), debiendo quedar
sin conexion el (-).

N

El nivel de salida nominal de la consola es +4 dBm @
OVU. Cuando se empleen salidas balanceadas en el
modo desbalanceado, su nivel se reduce en 6 dB, por lo
tanto OVU = -2dBm. Es importante notar que si algun
equipo no profesional es conectado a la salida de la
consola, posiblemente el nivel sea demasiado alto, oca-
sionando distorsion por saturacion. En esos casos se
debera emplear un atenuador fijo para reducir el nivel
(un divisor resistivo es suficiente).

Nunca conecte atierra los pines de sefial (2'y 3) de
estas salidas balanceadas.

Entrada ‘AIR’: Junto al DB-25, en la parte trasera, se
ubica un conector minijack 1/8" (ver pag. 8 fig.1). Es
una entrada estéreo que permite ingresar el audio de la
transmision desde un sintonizador externo. Tanto en
monitoreo en Estudios como en el Control debe hacerse
escuchando la sefial de aire.

Entrada CUE: El Master 2307 posee una entrada
CUE, disefiada para conectar la salida de escucha
previa de la computadora. De este modo no es nece-
sario tener parlantes adicionales junto a la PC, quedan-
do concentrado el monitoreo en el parlante CUE de la
consola. La entrada CUE esta disponible en el conector
DB-25 del mddulo (pin 23).
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2.3 Conectores y cableado
2.3.1 Lineay Micré6fono (DB25 hembra)

Modulos de linea 2301 y 2320 Modulos de micréfono 2310 y 2312
/O\ PECE /O\\ =
5 { ) +_ ) LINE LEFT %C ) ~ 'MIC B
1 1o+, ) 1 J12+
0O G < >/ m RTN 24 G -
D z INSERT O 5 m
O { Ji0+_ ) LINERIGTH z MICB o =
C, ~ > | < SND 23 O <
®) A9 o o @) ,\ R S
G Canm| T \ AUX L | AES/EBU LG Canm| T, > AuxL
ey o [0 O/ AXR| @320 e AUXR
INSERT A" Righ ™1 | o7 O o
(soen2301) 4770 oL LAl p\ auxr |aEsEBU O ot Se
BRE CC, ) ) (Ts > AUXR Ss
)5 o /AUXL| (320 180 L5, Auxt =9
17| O N I <€ O ~ > O Q
5 O g atty ) = sws| | © o S8
INSERT A" Left € {)5_, )LINERIGTH = INSERT ¢ =) < §°
(solo en 2301) 15 e G > | < MG A O § 8 i)
RTN U c f")“:'\ © vy -'SO PNEN o sg
1403 { ). )UNELEFT 4 ~ IMICA wmo
NG iaand | G 35
(q]
O 7,14,16,18, 21, 22,23, 24, 25= GND () | 7.14,17,18,19,20,21,22, 25 = GND

Fig.6 — Conectores de entrada

En los médulos 2312, el conector de la derecha corresponde a los canales Ay B; el de la izquierda al canal C (viendo la consola desde atras).

2?2

2.3.1.1 ENTRADAS DIGITALES AES-3 (MODULOS 2320)

Como se indica en el esquema anterior; los modulos 2320 utilizan para el conexionado de las entradas digita-
les AES-3 los pines usados para las entradas AUX en los modulos 2301 y 2310. A saber: 5y 6 sefial, 18 masa
para el canal A; 8y 9 sefial, 21 masa para el canal B

Esto significa que los cables de los médulos 2301 y 2320 son compatibles. Los cables que son entradas
auxiliares para el primero, para el segundo son las entradas AES-3. Recuerde que por tratarse de una sefial
digital se transmiten ambos canales por un Gnico cable balanceado. Puede ingresar a la entrada AES3 con una
sefial digital S/PDIF, conectando la sefial S/PDIF al terminal 2 del XLR y la malla a terminales 1y 3

2.3.2 MASTER 2307
2.3.2.1 Conector principal

DB-25 MACHO - Descripcion de pines

1, 2 | Salida balanceada PGM Left 22 | Masa

14 |Masa 23| Entrada directa a CUE (PC cue) “? El nimero de pin mencionado primero es positivo (+).
3, 4 | Salida balanceada PGM Right | 11 | Salida PGM Mono “2 En nivel de salida OVU es de +4 dBm.

16 |Masa 12 | Masa

5, 6 | Salida balanceada AUD Left 13| Salida envio de PGM hacia Hibrido externo ? P.a’ra desbalgncear una salida palanceada, dejar sin
18 |Masa 15 | Entrada para Retorno desde Hibrido externo | conexion el terminal de sefial negativo (NUNCA lo conec-

te a MASA).

. . 17 | Salida Monitoreo Hib. a estudio
7, 8 | Salida balanceada AUD Right 19\ entrada ExT - L “? La salida Monitoreo Hib. a Estudio’ lleva el audio del
20 |Masa hibrido interno, y suele conectarse a un pequefio parlante
21| Entrada EXT - R . . .
potenciado (tipo PC) para monitorear el llamado en el

9 |SENDL 24 Masa Estudio.
10 |SENDR 25




2.3.3 Armado de cables

2.3.3.1 M6dulos Master 2307

MODULO 2307 (MASTER)

—w ENVIO HB EXT

ENTRADA CUE

(JACK 3.5 mm estéreo)

T
ON AIR TUNER L T ——
(XLR HEMBRA)

‘\—L j}a SAL PGM MONO

j j},’ SEND R (PLUG MONO})

w—j)/ SEND L (PLUG MONO)
c
@1}. AUD R (pLUG STEREO)

P~ _— .- - C P
P Cp———— — — ngya AUD L (pLUG STERED)
MONITOREO DE HIB ———=
AESTUDIO (RoAMAGHO) (
—— X g W E
/ﬂLTTﬁg_fkr T A —= g
P c

RETORNO HB EXT (PLUG MONO)

Fig.7 - Cableado Master 2307

2.3.3.2 M6dulos de linea 2301

¢ AP
WC m LIN L-B (PLUG STEREO)
P
WC Q:D:DJ) LIN R-B (PLUG STEREO)

Ojjzc P AUX L-B (RcAMACHO)
Oj:}?ap AUX R-B (RCAMACHO)

?O?\O!

I
!

20 R 21 (;—
kY 8
lNSRIiEth-A :Ig R 207 %}%C = P AUXR-A RcAMACHO)
" i I | @ (?-— - | 2 &> = P AUXL-A (RcAMACHO)
7 5
INSERT A SND \ ] 8 4 WC Q:m LIN R-A (PLUG STEREO)
Left L 3
RTN —— % P
Pl | @S ) TP N e
\/ 1 cC A P
Fig.8 - Cableado 2301
DB-25

El cable para los mddulos digitales 2320 es similar al mostrado arriba, salvo las entradas AUX que corresponden a las
- entradas AES-3. Normalmente las entradas AES-3 usan conectores XLR hembras. Ver 2.3.1.1

Péagina 18 Consolas para radio - Serie 2300 SOLIDYNE



2.3.3.3 M6dulos de micr6fono 2310

INSERT A

MIC-B (XLR HEMBRA)

AUX L-B (RCAMACHO)
AUX R-B (RCAMACHO)

AUX R-A (RCAMACHO)
AUX L-A (RCAMACHO)

MIC-A (XLR HEMBRA)

Fig.9 - Cableado 2310

D | Siutiliza las conexiones de insercion, debe quitar los ‘jumpers’ JF8 y JF9 del mddulo, como se indica en 2.4 - Personalizacion de los

- modulos.

Recomendaciones

Ajuste siempre los conectores D25 con sus tornillos de fijacion.

Evite que los cables queden colgando del conector. Use canaletas pasa-cables para distribuir

los cables.

Evite mezclar los cables de audio con los cables de alimentacion. Utilice caminos separados

para cada caso.

i~ _;1
':.T“ff'i_ i\ . T
.:I“. l."l"i ;l,~|__ Vi z}ll ‘I.\'l
T A B
i ST I T e
o i N -
J | ,:I| ! | :I 'j
L =
A\
e

NOTA: Sihay Zumbido de fondo puede deberse aondas

estacionariasde RFinducidas porla antena de FIW.

En ese caso colocar anillos de ferrita de

Edmm de

diametro entodosloscahbles que ingresan alaconsola.
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2.4 Personalizacion de moédulos

Segun el tipo de conexionado y uso, algunos moédulos de
la consola pueden requerir una configuracion especifica.

2.4.1 Uso de micré6fonos en la cabina de
control (locutor - operador)

Hay tres caracteristicas que deben modificarse para
poder usar con comodidad un canal de micr6fono en la
cabina de control:

a) Desvincular el canal del boton “Matster Mic”
b) Habilitar el corte de los parlantes del control.

c) Deshabilitar la funcion “auto-cue” del Talkback
para ese canal.

De fabrica, todos los canales de micr6fono se activan
cuando se presiona el boton AIR del Médulo Master.
Pero esta funcion puede desactivarse en cada canal.

Para trabajar en la modalidad operador-conductor, es
decir, cuando el conductor o animador sale al aire desde
la cabina de control, el micr6fono ubicado en la cabina
NO debe activarse cuando se activan los micréfonos del
estudio (si queda abierto por error podra generar acoples
o tomar audio del control). Para esto, dicho canal se des-
vincula del botén MASTER de aire retirando el puente
JA correspondiente (‘a’, ‘0’ 0 ‘c’ segun canal). De este
modo, el micréfono de la cabina solo puede ser activado
desde el boton AIRE de ese canal.

Por otro lado, es posible configurar el canal para que al
activar el micréfono se interrumpa el monitoreo en los
parlantes de la cabina de control, a fin de evitar acoples.
Para esto, conectar la salida DigiSolid (conector DG-ab,
ver DigiSolid; 2.2.2.5) al conector MUTE del Médulo Ma-
ter, usando el cable plano de 2 a 3 pines provisto con la
consola (ver “2.4.5 — Puentes en mddulo Master”).

De fabrica este cable viene preparado para que los par-
lantes sean cortados por el canal A. Si desea trabajar
sobre el canal B, en el conector de tres pines debera
cambiar el contacto 3 al 1. Si desea usar ambos canales,
deberd modificar el cable uniendo los pines 1 (mute A)y 3
(mute B).

Por dltimo, es posible desactivar la funcion “auto-cue”
gue habilita la escucha en previo de los micréfonos luego
de pulsar el boton de Talkback. Para esto retirar los puen-
tes Jcue’a 0 Jcue’b segun corresponda.

2.4.2 Fuente ‘fantasma’ 48V

Permite obtener una tension de 48 voltios en hasta 6 en-
tradas de micr6fono (médulos 2310 / 2312). La tension
“phantom” es utilizada para alimentar micr6fonos a con-
densador de caracter profesional.

Cuando un médulo de micréfono se conecta a la tension
“phantom”, la tension se aplica a todos los canales de ese

madulo. Micréfonos dindmicos convencionales pueden
conectarse sin inconvenientes a un canal con alimenta-
cion “phantom”, ya gque estan disefiados para que operen
sin gque la tension los afecte, pues los 48 V no pueden
circular por la bobina mévil del micréfono.

Para habilitar la alimentacion “phantom” es necesario
conectar un cable interno en la consola. Todas las conso-
las 2300 incorporan conexion para alimentacion “phan-
tom” 48V en la placa de alimentacion principal, ubicada
en la torreta de VUmetros de la consola.

Para conectarla, retire el panel trasero y localice los co-
nectores J1 y J2 ilustrados en la figura (&ngulo izquierdo
de la plagqueta, viendo la consola desde atras). Es posible
conectar hasta 2 modulos de micr6fono (2310 o 2312).

a CAUTION ﬁ
-

Para evitar el riesgo de choque eléctrico, apague la consolay des-
conecte el cable de alimentacion antes de retirar el panel trasero.

ASvOr  Aev T

Fig.10 — Phantom 48V. Placa del panel trasero, consola vista de frente.

Para la conexion se emplea un cable con conectores po-
larizados de dos pines a dos pines CRUZADO; provisto
con la consola. Conecte la salida de alimentacion “Phan-
tom” de la torreta indicada (J1 o J2) al mddulo de micro-
fono. En el médulo debera retirar el jumper’ JPH1 para
conectar el cable en su lugar (ver siguiente tabla).

2.4.3 Insercién

Tanto los médulos de micréfono como los de linea tienen
conexiones de insercion, que deben habilitarse para
ser usadas. La insercion se habilita retirando el puente Ji
del canal correspondiente (ver tabla siguiente). Al retirar
el puente, no habré sefial de audio en el mddulo hasta
gue se conecte un equipo (gj: un compresor) al envio y
retorno de insercion.

A continuacion se describen todas las opciones de confi-
guracion, incluyendo el conexionado de las salidas Digi-
Solid (las conexiones DigiSolid para los médulos digitales
2320 se explican en “3.5 — Mddulos de linea digital
2320"). Obviamente, serd necesario retirar los modulos
del gabinete para efectuar los cambios, pero no es nece-
sario desconectarlos ni apagar la consola.
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2.4.4 Puentes (jumpers) en los médulos 2310, 2312 y 2301

MOD. PUENTE DESCRIPCION ESTADO CANAL
Para 48V: Quitar el puente y en su lugar conectar el cable de la fuen-
2310 Habilita tension Phantom: te 48V'. Note que JPH2 debe quedar sin jumper (ver abajo *)
5312 JPH1 12V provisto por médulo. Para 12V: Quitar el puente y colocarlo en la posicion JPH2. Todos
48V con fuente interna. Si no se usa tension fantasma se coloca un puente en el conector
JPH1 (viene de fabrica).
Deshabilitado de fabrica (sin puente). Para habilitar la tensién fan-
2310 IPH2 Habilita tension Phantom 12V | tasma 12V quitar el puente JPH1 y colocarlo en JPH2. No coloque Todos
2312 entregada por el médulo. un puente en JPH2 sin retirar el puente JPH1. Cuando esta presente
la tensién 48V, JPH2 debe quedar libre.
JE'a . Con puente 1-2 = desactiva EQ (by-pass). Segun dltima
2310 JE'b Desactiva la etapa de EQ Con puente 2-3 = activa la etapa de EQ (de fabrica). letra puente
2310 JA’a JAD" | Activacion del modulo desde | Con puente = Conmutable desde el Master (de fabrica). Segun dltima
2312 | JA’a JA’'b JA'c | €l boton AIRE del Master Sin puente = Conmutable sélo desde el médulo. letra puente
2310 . . - . -
2312 ra Habilita Insercion Con p,uente defgbrlca. Qunarl_q para utilizar la insercion. ) MIC A'
2301 En modulos de linea es insercion LINEA A canal izquierdo. Linea A -izq.
2310 - . - . -
2312 b Habilita Insercion Con p,uente def{;\brlca. tharl_q para utilizar la insercion. ’ MIC B
2301 En médulos de linea es insercion LINEA A canal derecho. Linea A - der.
2312 JI'c Habilita Insercion Con puente de fabrica. Quitarlo para utilizar la insercion. MIC C
Jcue'a . o _ . L
2310 Jeue'b Desactiva CUE del circuito Con puente = auto-cue activado Segun Ultima
2312 Jeue'c Auto-cue (Talkback). Sin puente = auto-cue desactivado letra puente
2310
2312 DG’ab DigiSolid OUT (Consultar 2.2.4) 1=DigiSolid-A 2=GND 3=DigiSolid-B AyB
2301
2312 DG'c DigiSolid OUT 1=DigiSolid Out 2=GND 3=Sin conexion C
Los médulos de LINEA solo poseen dos puentes (JIA, JIB), que deben retirarse solo si se utilizan las conexiones de inser-
- cion. Ver llamadas (*) en pagna siguiente.
@] O 5 i
g | | - :
a| g o 7P mE
PDI(G-!
hJic a 9 ©
O o ) O [ =p
©©que’c (@) O
5 66 180 < 90
- O J[ [ »e
O o
JPH1 O
il IJIBE:‘ 0.0 o
JPH2 @
@ @ @ o A9 1
Jecue’b G-AB
- ° @) @)
©
g ] o
- o |8
d| fo
A @ o o
@ ) que@ @ @ @ @) 8O o—
@) (@)
Fig.11 - M6dulo de micréfono 2312 (vista lado soldaduras)
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Fig.12 - M6dulo de micréfono 2310 (vista lado soldaduras)

2.4.5 Puentes en médulo Master 2307

2.4.5.1 Prioridad del hibrido (puente J-PRIORITY)

El circuito de prioridad del hibrido atenta el audio pro-
veniente de la linea telefénica cuando el locutor de piso
habla. Esto se hace, por un lado, para dar prioridad al
locutor en un debate (cuando hablan ambos a la vez el
locutor queda sobre quien llama) y para mejorar la cali-
dad de audio de la voz local.

En algunas aplicaciones, como transmisiones deporti-
vas, este efecto es indeseado (no debe atenuarse el
ambiente del estadio cuando el locutor desde estudios
lee un anuncio). La prioridad puede desactivarse quitan-
do el puente J-PRIORITY ubicado en circuito impreso
del Master.

2.4.5.2 “Mute” parlantes de control (cable MUTE)

Cuando se usan micrdéfonos en la cabina del control, los
parlantes deben silenciarse al activarse estos microfo-
nos, del mismo modo que ocurre en el estudio, para
evitar acoples. Esto se logra conectando el cable MUTE
provisto con la consola, que conecta la entrada MUTE
del Master con el médulo de micréfono que se usara en
cabina de control.

De fabrica, los parlantes son silenciados por la activa-
cion del MIC A. Para que los parlantes se corten al acti-
var el canal B; cambiar en el conector de tres contactos
pin 1 a pin 3 (desarmar el conecto quitando de 1 e intro-
duciéndolo en 3). Para usar ambos canales, puentear
pin 1y pin 3.

2.3.2.4 Control externo del botéon Master MIC

El conector EXT MIC CONTROL permite activar remo-
tamente el botén Master MIC, a la vez que envia una
tension cuando Master MIC esta activado.

El botén Master MIC puede ser activado desde afuera
cortocircuitando los terminales 3 y 4 del conector (por
ejemplo usando un relé).

Cuando el boton Master MIC esta activado, aparece una
tension de 15 VCC en el pin 1 del conector.

1 | OUT 15V (con botdn presionado)
2 | TIERRA
2 MASTER MIC ON (unir para activar)

MUTE PARLANTES CONTROL
...al médulo de micréfono (conector DG-AB)

e~ e -
=T\ J w’fgﬁmh"—i

N R o N\
- -l 7 —\‘Lﬁ//—\—f/—u‘i LA A Iy A

Fig.13 - Master 2307 Vista trasera circuito
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2.5 Conexién del Médulo VQR 2330

Al continuacién se brindan instrucciones para monta-
je y conexion del médulo opcional 2330 VQR. Este
modulo agrega a la consola una etapa de procesado
para restauracion de la calidad de audio de las co-
municaciones telefonicas; y puede adquirirse por
separado.

El 2330 VOR requiere 1 espacio de médulo libre en
la consola (ancho simple, igual a un médulo 2310).

Dado que requiere conexion al médulo Master, es
necesario colocarlo junto a él. Si su consola no tiene
espacio libre junto al Master, considere mover todos
los modulos que sea necesario para alojar al 2330 al
lado del Master. Esto es muy facil de hacer ya que
los médulos se interconectan por medio de un cable
plano con conectores polarizados. Para retirar un
modulo del gabinete solo es necesario quitar los tor-
nillos que lo sujetan en los extremos.

ﬁ Tanto en los médulos como en los paneles ciegos, los

= tornillos superiores tienen una arandela tipo estrella,
que asegura el contacto entre la chapa del médulo y el
cuerpo de la consola; para garantizar un blindaje a
tierra completo. No omita volver a colocar estas aran-
delas luego de quitar un moédulo.

Una vez disponible el espacio para el mddulo, se
procede a retirar el Master, para conectar el cable
que lo vinculara al 2330 VQR. Este cable se provee
junto con el modulo.

La figura de la pagina anterior muestra la ubicacion
del conector VOQR en la parte posterior del médu-
lo Master (ver pagina 26).

El conector es polarizado de 6 contactos. Hay un
puente entre los pines 2 y 3 que cierra la conexion
cuando no esta disponible la opcién VQR. Logica-
mente el puente debe retirarse para conectar el
VQR. El cable puede enchufarse sélo de una Unica
forma.

El médulo 2330 VQR tiene un conector igual, al cual
se conecta el otro extremo del cable, siendo ésta la
Unica conexion requerida. Este médulo NO se co-
necta a la manguera principal de la consola.

Coloque los tornillos de fijacién y encienda la conso-
la. Pulsando el boton VQR en el moédulo se encen-
dera el indicador NOISE CONTROL, que se activa
por la ausencia de sefial de la linea telefénica.

2.6 Ganancias de entrada

El objetivo de estos ajustes es calibrar la ganancia
para que iguales posiciones de los atenuadores re-
presenten iguales niveles de salida en todos los mé-
dulos. Para ajustar la ganancia de entrada de cada
canal use una sefal sinusoidal de 1KHz @ 0dB o un
disco de ajuste.

Para ajustar la ganancia de entrada de cada canal,
reproduzca el tono y ajuste con el destornillador de
ajuste provisto con la consola. Los presets izquierdo
y derecho del panel frontal se ajustaran para obtener
una medicion de OVU, con los atenuadores en el
centro de la zona gris (-15 dB).

Para calibrar el canal de la computadora, proceda de
igual forma reproduciendo el tono desde la compu-
tadora. También se puede usar para la calibracién
musica o palabra grabada a buen nivel. Una buena
toma de locucion serd apropiada.

Repita el procedimiento para calibrar otros equipos,
como caseteras, reproductores de minidiscos, etc.

ﬁ RECUERDE

- Los equipos manejan diferentes niveles de sefial: Los profe-
sionales con salidas balanceadas operan a +4 dBm o
+8dBm, mientras que los equipos para el hogar, usan salidas
no balanceadas de —10 dBm.

- Use las entradas balanceadas (LIN) de la consola para
equipos profesionales, y las AUX (auxiliares) no balancea-
das para equipos de tipo doméstico.
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2.7 Modelo 2300 XZ - Instalacion

El modelo 2300 XZ permite alojar en su gabinete
dos monitores de video con pantallas planas de
plasma de 15" (modelo ViewSonic VE500 o simi-
lar). Las pantallas no se proveen con la consola.

La 2300 XZ viene desmontada en su embalaje, para
un maximo aprovechamiento del espacio y reduc-
cién de costos de flete. Por lo tanto, sera necesario
ensamblar la consola como se describe a continua-
cion:

2.7.1 Pantallas

Se montaran primero los monitores de video. Al
adquirir los monitores, verificar que su base pueda
desmontarse. Note que si la base no puede separar-
se del cuerpo del monitor, no sera posible montarlos
en la consola. Proceda del siguiente modo:

a
b

L

Retire la tapa posterior del panel trasero.

~

Afloje las correas de sujecion que soportaran a las
pantallas y las escuadras de apoyo regulables.

c) Ingrese el monitor de video desde atras como se
ilustra en la figura.

d) Ajuste las escuadras para que la pantalla quede po-
sicionada a la altura correcta.

e) Ajuste las correas de sujecion, estirdndolas para que
la pantalla quede firme.

f) Conecte los cables de video y alimentacion del moni-
tor.

g) Proceda de igual forma con la siguiente pantalla. Una
vez finalizado el montaje, coloque la tapa trasera.

MONTAR LA PANTALLA POR DETRAS
MOUNT THE LCD DISPLAY

QUITAR TORNILLOS
REMOVE THE SCREWS

AJUSTAR TORNILLOS\\
MOUNT THE SCREWS

2.7.2 Cableado

Antes de unir ambas partes de la consola, conectar
el cableado a los mdédulos, dado que los cables
deberan pasar a través del panel trasero, como se
ilustra a continuacion. Coloque sobre la mesa el
cuerpo de la consola y presente el panel trasero,
pero sin ensamblarlos, a fin de ajustar todos los co-
nectores con comodidad.

El panel trasero presenta una abertura que permite
gue los cables se retiren hacia atras. Otra solucion
es perforar la mesa por debajo del panel trasero,
para que los cables salgan hacia abajo. De esta
forma no quedan cables a la vista. Observe las si-
guientes figuras:

Fig.14 - Cableado INSERTAR EL MODULO
En la figura 10 se observa el camino que debe recorrer
el cable una vez conectado al médulo. A la derecha se
ilustra una vista trasera de la consola; la zona gris se-
fiala la abertura de salida para los cables.

PONER TORNILLOS
MOUNT THE SCREWS

TAPA 1
COVER 1

MONITOR DE PLASMA__

15°LCD DISPLAY FIXATION BELT

<=

N
.

PONER TORNILLOS
MOUNT THE SCREWS

-
L
=

\_ESCUADRAS DE SOPORTE

REGULABLES
ADJUSTABLE SUPPORT SQUARES

Fig.15 — Montaje de pantallas

SOLIDYNE

Consolas para radio - Serie 2300

Péagina 27

CORREA DE ANCLAJE



VISTA TRASERA
2.7.3 Montaje del panel trasero _ REAR VIEW

El siguiente paso sera unir el panel trasero con el
cuerpo de la 2300 XZ. Esta tarea es muy sencilla, ya

, . S T e e
que solo debera ensamblar ambas partes haciendo [lig IJ:L

coincidir las pestafias de sujecion, tal como se ilustra a o .
continuacién. Una vez que las partes coinciden, colocar ;

c ' ZONADE SALIDA DE CABLES
los tornillos “Allen” (3/16 x 25) en los laterales.

-PASS THE CABLES THROUGH THIS ZONE-

Fig.16

TAPA DE ACCESO A CONECTORES

CONNECTOR'S COVER \

LATERAL VISTO DE COSTADO
LATERAL VIEW

4—  ACERCAR PARTES

HASTA JUNTAR LOS
LATERALES DE
APROACH BOTH PARTS
LATERAL VISTO DESDE ARRIBA UNTIL JOINING THE WOOD
TOP VIEW +— PANELS
J— - .
I ] ﬂ |
LATERAL DE MADERA [ LATERALDE MADERA
WOOD LATERAL PANEL . WOOD LATERAL PANEL
\__COLOCAR TORNILLOS
ALLEN PROVISTO
MOUNT THE ALLEN SCREWS

(PROVIDED WITH THE UNIT)

Fig.17 — Montage de la consola 2300 XZ

TAPA DE ACCESO A
CONECTORES

OPEN THIS COVER TO ACCESS
TO THE CONECTCORS

Los modulos pueden ser desconectados y retirados sin
necesidad de desmontar la consola. El panel posterior tie-
ne una tapa que permite acceder a los conectores. Para
desconectar un modulo, levantar esta tapa y retirar el co-
nector. Recuerde que los conectores tipo D-25 van sujetos
con tornillos.

Si fuese necesario sacar el médulo, quitar los tornillos y
retirarlo hacia delante. De esta forma se accede con mayor
libertad al conector. Note que para quitar el médulo por
completo deberd desconectarlo también del BUS de la RETIRAR EL MODULO
consola. RETIRE THE MODULE
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CAPITULO 3

3.1 Introduccion

En la consola pueden distinguirse tres areas: La co-
rrespondiente a los canales de entrada; los controles
de nivel de monitoreo, hibrido telefonico y 6rdenes al
estudio (master 2307); vy la torreta que contiene los
indicadores de nivel y parlante CUE entre otros.

Las sefiales de audio provenientes de los distintos
equipos de la radio, como ser los micréfonos, la
computadora Audicom, reproductores de discos
compactos, Satélites, enlaces, etc.; ingresan a la
consola a través de los canales de entrada, que las
amplifican. El operador tiene el control del nivel de
todas las sefiales mediante los atenuadores princi-
pales. Puede escuchar estas sefiales antes de en-
viarlas al aire, con los botones CUE. Pulsando el
botén AIR y abriendo el atenuador el canal es en-
viado al aire. A través de los botones de asignacion
de salida (PGM, AUD, SND) las sefiales de los ca-
nales de entrada son enviadas al modulo Master
2307, donde se suman para ser enviadas a los co-
nectores de salida de la consola.

Cada seccion de entrada tiene la posibilidad de reci-
bir sefial de dos fuentes estéreo distintas, que se
selecciona con un botdn desde el frente del médulo.
Recuerde que los modulos son dobles, es decir, ca-
da médulo tiene dos atenuadores que manejan dos
canales estéreo. Dependiendo del modelo de mddu-
lo las entradas pueden ser:

Los médulos 2310 manejan dos microfonos
(MIC) y dos entradas de linea estéreo no balan-
ceadas (AUX).

Los modulos 2312 manejan 3 micréfonos con
EQ y procesado, y 3 entradas auxiliares.

Los mdédulos 2301 manejan dos entradas de
linea estéreo balanceadas (LIN) y dos no balan-
ceadas (AUX).

Los mddulos de lineas digitales 2320 manejan
dos entradas digitales AES-3 o S/PDIF (DIG) y
dos entradas analégicas estéreo balanceadas
(AUX).

El Master 2307 controla circuitos de monitoreo, 6r-
denes (Talkback) y manejo de lineas telefdnicas
(hibrido).

Operacion de la Consola

La torreta contiene los VUmetros de aguja que
muestran el nivel de programa (nivel medio) y un
parlante por el que se reproduce el audio en previo
(CUE). Dependiendo del modelo, algunas consolas,
pueden incluir: Vector de fase estéreo + VUmetros
de LED"s (VC180) en lugar de VUmetros de aguja; y
Reloj + Contador de Tiempo.

3.1.1 Verificacién rapida de la correcta
operacion de la consola

A continuacion se describen los procedimientos ba-
sicos para verificar que la consola esté correctamen-
te conectada. Para verificar que la sefial ingresa al
maodulo siga los siguientes pasos:

1. Usar una fuente de sefial, como ser micréfo-
nos, un reproductor de discos compactos, etc.
Segun el equipo utilizado, comenzar seleccio-
nando la entrada correspondiente segun el mo-
dulo utilizado. (MIC-AUX 6 LIN-AUX, seguln
maodulo).

2. Pulsar el boton CUE en el canal al que ingresa
la sefial.

3. Abrir el atenuador CUE del moédulo Master. El
audio deberd escucharse en el parlante incor-
porado.

Para enviar la sefal al aire:

1. Pulsar PGM en el canal, para que la sefial sea
enviada a la salida principal de la consola.

2. Pulsar AIR para activar el canal.

3. Abrir el atenuador del canal al nivel deseado.
La sefial sera enviada al aire y se visualizara
en los VUmetros de programa.

Si existieran pan-pot en los médulos, asegurarse de
- que los mismos estén en su posicion central.
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3.2

Modulo Master 2307

Nivel de auriculares en Estudio__| |

MONITOR SECTION

STUDIO MONITOR

Nivel de parlantes en Estudio

Nivel de auriculares en Control _|

Nivel de parlantes en Control

] MAX 1}

STUDIO STUDIO
SPEAKER HEADPHONES

PGM

Asigna PGM a Estudio

A

AUD

A

©ON AIR

Asigna AUD a Estudio

Asigna entrada ‘AIR’ a Estudio

A

CONTROL ROOM

Nivel de escucha previa (CUE).
Controla el volumen del parlante,

Ik 3

CONTROL
HEADPHONES

0 MAX

CONTROL
SPEAKER

incorporado.

Ajuste nivel de Ring (se escucha

por el parlante incorporado).

Asignacion de salida de Hibrido.

PGM

(sintonizador externo).

Asigna PGM a Control

A

AU
SEND

Asigna AUD a Control

A

ON AIR

Asigna SEND a Control

Asigna entrada ‘AIR’ a Control

A

CUETO
SPK

Asigna CUE a los parlantes de

-

A

\\

PGM para envio al aire 0 AUD para
grabacién

LED indicador de linea llamando

Control

* Si se selecciona mas de un botén
simultaneamente las sefiales se
suman.

Ajuste nivel de rechazo del

hibrido (ver a continuacion)

Aijusta el nivel de envio hibrido a Cue

Nivel del hibrido al Aire.

Conmutacion automatica
entre previo — envio al aire.

MIC PZM para Talk-Back y

comunicacion telefénica.

Umbral de conmutaciéon automatica
del hibrido:

Cue: establece la comunicacion por el
circuito de monitoreo o manos libres.

Line Hold: Envia sefial de programa
al que llama para dejarlo en espera.

AIR: Cuando el atenuador esta por

\ RING LEVEL CUE LEVEL J
TELEPHONE LINE & CELLULAR 150 HESTl ADJ
37 5 HESRT
P> AUD —
@ HYBRID OUT BRID SET
HYBRID ON-AIR
|-
B PHONE STUDIO
/ MIC INTERCOM AUTO SWITCH \
AIR-MIC ;
-
AIR
./,'
LINE R
HOLD g~
CUE AIR
~
MASTER MIC

f

encima de este nivel, la llamada es
enviada al aire.

Botén de AIRE. Activa los
modulos de micréfono y la
Luz de Aire

Toma el audio del tel. celular

LED’s de indicacion de linea tomada

Toma las lineas 1 o 2. Ambas
lineas pueden estar en conferencia,
junto al Celular.

Nivel de 6rdenes al Estudio.

Ordenes al Estudio (Talkback).

Ordenes a linea telefonica. Atencién
“manos libres” Estando presionado
silencia los parlantes del Control. La
linea se escucha en auriculares. La
sefial de programa se atenta y queda
de fondo.
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3.2.1 Minicentral telefénica 2307

El Master 2307 maneja 2 lineas telefénicas con-
vencionales y una conexidn para celular, operan-
do como sistema multilinea. Permite conferencias
entre un periodista de la radio y tres entrevistados
telefénicos, pudiendo estar en el aire, en conferen-
cia, las cuatro personas al mismo tiempo. Su uso
es simple y a prueba de errores debido a su l6gica
de seguridad y a circuitos de control automético.

El teléfono celular se conecta a la consola a través
de “manos libres” (ver conexionado en “2.2.1.5 Li-
neas telefénicas”).

Pese a ser un sistema mas complejo que los hibri-
dos telefénicos simples, seguiremos denominandolo
“hibrido” de aqui en adelante, por su costumbre de
uso.

3.2.1.1 Operacion del hibrido

El Hibrido 2307 debera conectarse previamente tal
como se describe en el Capitulo-2 (2.2.9 - Conexién
de la consola a las lineas telefénicas).

Cuando ingresa una llamada, una LED (azul) bajo el
botén de la linea correspondiente se iluminara con
cada cadencia del ring, y al mismo tiempo, se escu-
chara el ring por el parlante de CUE (el nivel se ajus-
ta con el atenuador RING).

Podemos atender la llamada de dos formas: Desde
el teléfono asociado a esa linea o directamente des-
de el hibrido de la consola. Para atender la llamada
desde la consola pulsamos el botdn. Al hacerlo, se
tomara la linea y una luz piloto (roja) indicara que la
linea telefénica ha sido tomada por el Hibrido.

El atenuador ON AIR debera estar cerrado para
gue la comunicacion se establezca a través del cir-
cuito de monitoreo previo (CUE). En estas condicio-
nes, escucharemos a la persona que llama por el
parlante de escucha previa. El nivel en el parlante
CUE se regula con el atenuador CUE. El preset
marcado CUE sirve para realizar un ajuste de Unica
vez del nivel de hibrido en CUE (para que el nivel de
hibrido en CUE sea equivalente al CUE de un canal
de linea).

Para dialogar, utilizaremos el micréfono del sistema
de érdenes, pulsando el boton PHONE (cuando es-
tan tomadas las dos lineas, el MIC de oOrdenes se
envia a ambas al pulsar PHONE). Se dialogara en-
tonces en modo semi-dUplex, es decir, mientras
PHONE est& presionado no se escucha la linea tele-
fénica. Para escuchar la respuesta en el parlante
CUE, soltar el boton.

Uso MANOS LIBRES: Note que el botébn PHONE es
retenido. Esto permite usar la consola en modo “ma-
nos libres”. Mientras el botdn esta presionado, se

silencian los parlantes del control y se mantiene el
retorno de la linea telefénica en auriculares. De
este modo el operador puede dialogar libremente
con quien llama sin necesidad de pulsar el botdn.
Luego de finalizada la conversacion previa,
LIBERAR EL BOTON PHONE para dejar el llamado
en espera o sacarlo al aire.

ﬁ PARA TENER EN CUENTA

- Si escucha mucho retorno de su propia voz en auriculares;
con excesivos graves; el rechazo del hibrido esta mal ajusta-
do. Puede ajustarlo directamente manteniendo la comunica-
cion manos libres, y variando el preset NULL hasta encontrar
el punto en donde el retorno de su propia voz sea minimo.
Este ajuste sera valido para los micréfonos de estudio.

- Si la comunicacién se escucha saturada, con mucho ruido
ambiente, el nivel del preset CUE es excesivo. Disminuya es-
te nivel hasta lograr una escucha 6ptima. Junto a la consola
se suministra un pequefio destornillador para realizar estos
ajustes.

Cuando finaliza este dialogo inicial, podemos correr
el atenuador ON-AIR hacia la posicion HOLD, que
envia la sefial de programa a la linea telefénica para
dejar el llamado en espera. El corresponsal escu-
cha el audio de la radio. El retorno por CUE se des-
conecta automaticamente en esta posicion.

Si ahora levantamos adn mas la posicion del ate-
nuador ON AIR, se envia la llamada telefénica al
aire, manteniendo el retorno del audio de programa.
La posicion final del atenuador ON-AIR se obtiene
verificando el nivel en los vimetros de la consola.

? Conviene no exagerar con el nivel de la linea telefonica al

aire. Como los hibridos analdgicos no son perfectos, una
parte del audio enviado a la linea, o sea las voces del
estudio, no es cancelado y vuelve a través del hibrido,
sumandose a las voces del estudio (esto es lo que ajusta
el rechazo). Con niveles normales de trabajo éste efecto
no es notorio; pero si se trabaja con mucho nivel el hibri-
do las voces del estudio pueden “ensuciarse” (colora-
cion).

Una comunicacion telefénica no necesariamente debe
llegar a 0 VU para igualar la sonoridad de las voces del
estudio. Tenga en cuenta que la baja frecuencia, que
porta la mayor carga de energia, no estd presente en el
audio de la linea telefonica, pero si en las voces del estu-
dio. Los graves son los que producen mayor desviacion
en los indicadores de nivel. Sin embargo, para el oido la
sonoridad queda definida por el rango de frecuencias
medias. De modo que si observa que el vumetro “pica
més bajo” con la linea telefénica que con las voces del
estudio, esto no necesariamente significa que “se escu-
cha mas bajo”. Por otro lado, el procesador de audio de la
radio se encargara de igualar ambas sefiales. Conclu-
sion: no se deje engafiar por el vimetro a la hora de
mezclar voces del piso con llamados telefonicos.
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Para quitar la comunicacion del aire y retomarla en
escucha previa bastara con cerrar el atenuador ON
AIR. Para cortar la comunicacién pulsar nuevamente
el botdn de la linea correspondiente. La misma que-
dard conectada al teléfono asociado. Si este esta
colgado, la comunicacién se corta.

3.2.1.2 HYBRID OUT

Mediante este boton el hibrido puede ser asigna-
do a la salida de PROGRAMA (aire) o a
AUDICION. Asignando el hibrido a AUD es posible
grabar una comunicacion telefénica sin emitirla al
aire (un canal de linea en PGM con mdusica, micro-
fonos, hibrido y monitoreo en Audicion).

3.2.1.3 Uso con teléfono CELULAR

La operacidon es la misma que para lineas teleféni-
cas terrestres. La diferencia radica en que la llamada
no se toma (atiende) desde la consola, sino desde el
propio celular. Luego de atender la llamada, pulsar
el boton CELLULAR. El audio ingresa a la consola a
través del atenuador “ON AIR”". Al igual que con las
lineas convencionales, podemos escuchar en previo
a quien llama; dialogar pulsando PHONE (posicién
CUE del fader) en modo manos libres —full duplex- o
escuchando en parlante Cue —half duplex-; dejar el
llamado en espera (HOLD) y enviar el llamado al
aire (AIR).

Si se requiere llamar desde el celular, es posible
establecer la comunicacion con el teléfono conecta-
do, escuchando el audio por CUE y pulsando
PHONE para dialogar (posicion CUE del fader).

3.2.1.4 Ajuste de rechazo (Null)

El factor de rechazo expresa la capacidad del hibri-
do para evitar que la sefial transmitida vuelva a in-
gresar al sistema. Cuanto mayor sea el factor de
rechazo, méas “limpia” sera la calidad de voz del lo-
cutor local. Para ajustar el rechazo proceda de la
siguiente forma:

1. Establecer una conexion telefonica a través del hibrido
de la consola. Escuchar por CUE, llevando al minimo
el atenuador ON AIR del hibrido. Presione TEST

2. Manteniendo presionado el botén TEST; ajustar el
preset ADJ hasta minimizar el nivel de audio (PGM)
que se escucha por el parlante de CUE. Este ajuste
puede realizarse mientras la consola esta en el aire,
con la programaciéon normal de la radio.

? El rechazo también puede ser ajustado mientras se esta-
blece una comunicacion en modo manos libres. Gire el
preset ADJ en ambos sentidos hasta obtener el MENOR
NIVEL de su propia voz en auriculares.

3.2.1.5 Envio de una Conferencia al Aire

La conferencia puede armarse estableciendo las
llamadas desde los teléfonos asociados y enviando-
las al aire presionando los botones “Linea-1", “Linea-
2"y “Phone” (celular).

Supongamos que el locutor esta dialogando con un
entrevistado que llamé (o fue llamado) por la linea
ndamero 1; y queremos sumar a la charla a otra per-
sona. Realizamos el llamado desde la linea nimero
2, con el teléfono asociado. Una vez establecida la
comunicacion, pulsamos el botén de la linea 2 para
enviarla al aire.

Recuerde que el teléfono celular también admite el
modo conferencia.

3.2.2 Parlantes monitores y auriculares

La seccidon de monitores del Master 2307 se divide
en: “Studio Monitor” y “Control Room”. Aqui se en-
cuentra la seleccidon de monitoreo (que sefal se es-
cucha) y los controles de nivel de parlantes y
auriculares para el Estudio y el Control.

Las opciones de monitoreo en el Estudio son:

PGM para escuchar la sefial a la salida de la consola,
lo que va al transmisor (canales asignados a PGM).

AUD permite escuchar soélo los canales que estén
asignados a la barra de audicion. De este modo, asig-
nando un canal SOLO a la barra AUDicion, usted pue-
de escuchar el audio de ese canal en los monitores
principales y auriculares mientras sale al aire con otros
canales (ese canal no saldra al aire pues no estara
asignado a PGM).

AIR conmuta a una entrada adicional, disefiada para
conectar un sintonizador externo con el objeto de mo-
nitorear la transmision al aire. Esta es la forma de mo-
nitoreo recomendada para todas las radios.

Mientras que en la Sala de Control ademas de las
anteriores disponemos de:

SND permite escuchar so6lo los canales que estén
asignados a la barra SEND.

CUE TO SPK (CUE to speaker): Permite escuchar el
“CUE” en los parlantes del control. Cuando este botén
esta presionado, si hay un canal en CUE (cue presio-
nado) el audio se escuchard, en el Control, por los par-
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lantes principales y por los auriculares; a la vez que la
sefial de programa es atenuada (queda de fondo).

Aunque este boton permanezca pulsado, no pro-
ducird ningun efecto mientras no haya audio en
CUE. “CUE to Speaker” actla por deteccién de audio
en la barra de CUE, de modo que sélo cuando hay
audio en CUE se atenta programa.

ﬁ PARA TENER EN CUENTA

Si bien el nivel final de escucha se regula desde los contro-
les de nivel de parlantes y auriculares; el nivel con el cual
se envia CUE a monitoreo es fijo, dependiendo de la
propia sefial de entrada. Por tal motivo CUE puede sonar
més alto que la propia sefial de programa. Si esta escu-
chando a un nivel alto, conviene que baje el nivel de los
parlantes (o auriculares) antes de presionar “CUE to SPK”
(o un CUE si “CUE to SPK” ya estuviera presionado)

En el Estudio conviene instalar la caja de distribu-
cion de auriculares Solidyne Studio Box; que brin-
da 5 salidas para auriculares con control de nivel
independiente.

Recuerde que cuando se activan los micréfonos
desde el modulo Master, se silencian los monitores
del estudio, para evitar realimentaciones de sefial
con los micréfonos.

3.2.3 Escucha previa (CUE)

La unidad cuenta con un parlante incorporado para
escucha previa. Cada canal tiene un boton “CUE”,
gue permite escuchar la sefial presente en ese canal
sin salir al aire (botén “air” apagado y atenuador ce-
rrado). Si pulsa CUE en més de un canal, las sefia-
les se suman. En el modulo Master, los atenuadores
CUE controlan en nivel de escucha previa en parlan-
tes o auriculares segun corresponda.

La sefial CUE puede enviarse a los parlantes y
auriculares del Control, como se explicé anterior-
mente.

3.2.4 Boton MASTER MIC

El boton Master MIC activa todos los mdédulos de
micréfono, al tiempo que corta el monitoreo del
estudio para evitar acoples. La salida de auriculares
no es interrumpida.

Los médulos de micréfono pueden configurarse para
gue no se activen con el boton MASTER MIC (Ver
2.4 Personalizacion de los médulos). En este caso
s6lo se activaran desde el boton AIR del modulo, lo
cual también activa la Luz de Aire.

3.2.5 Ordenes al estudio

El canal de 6rdenes permite al operador dialogar con
el locutor mientras éste se encuentra en el estudio.
Solidyne usa un sistema propio de conmutacion au-
tomética denominado ‘AutoSwitch’.

Para establecer la comunicacion, presionar el boton
Studio; el audio de programa reproducido por los
parlantes del Control se interrumpira para evitar
acoples, y se escuchara al operador dentro del Es-
tudio, por ambos parlantes. La sefial de programa es
atenuada y se mantiene de fondo, para que locuto-
res y periodistas no pierdan la referencia de lo que
estad sucediendo al aire. Simultaneamente las 6rde-
nes son escuchadas en auriculares.

Cuando el operador suelta el botén de érdenes, el
sistema de AutoSwitch activa durante 3 segundos
el CUE de micréfonos para escuchar la respuesta
del locutor (pulsando nuevamente el boton, este
tiempo se alarga). El operador escucha la suma de
todos los microfonos. Esto permite que adn cuando
el periodista esté alejado de un micréfono, sea to-
mado por otro.

En el caso de que uno de los micréfonos sea utiliza-
do en la cabina de control, junto a la consola (es el
caso de conductores-operadores), debera usarse un
microfono con interruptor y cuidar que el mismo
se encuentre en la posicién apagado cuando no es
utilizado, excepto que cuente con médulos 2312,
gue permiten desactivar (por medio de jumpers)
uno o mas micréfonos del circuito de érdenes, para
gue no sean activados por el sistema AutoSwitch.

De esta manera se obtiene un dialogo breve pul-
sando un sélo botdn. Légicamente, puede pulsar el
botén CUE en el canal de microfono si requiere es-
cuchar en forma permanente a quien esta en la ca-
bina.

? El nivel del micréfono de 6rdenes viene calibrado de fabri-

ca, y normalmente no es necesario modificarlo. En caso
que se requiera modificar hay un preset de ajuste en el
frente del Master (ver imagen anterior).

Si cuenta con la Solidyne Studio BOX, puede comunicarse
con el operador (usando el botdn Talkback de la Studio
BOX) en cualquier momento; sin tener que esperar que el
operador esté mirando por la ventana.
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3.3

Mddulos de entrada: Linea 2301 y Microfono 2310

Ecualizador de dos bandas

Ajuste de ganancia entrada MIC ———

Envio abarra AUD ——»|

Escucha previa (Cue) ——»

Zona para pegar las etiquetas ————»
autoadhesivas (provistas con la
consola)

mro D sobidyne

~—~—— Selector entrada AUX/ MIC
(AUX/LINE en moédulos 2301)

Pan-Pot. Determina la posicién

<—
del MIC en el campo estéreo.
Envio a barra PGM
le Envio a barra SEND
) Botén de aire. Envia la sefial al

aire con el nivel ajustado por el
atenuador principal.

Atenuador de nivel de pro-

1 a

20 2
— | — 30 — | —
— | — a0 — 0
— | — 50 — —
— | — B0 — —
— | — — T
— | — O — —

@ ®

grama. Controla el nivel de la
sefial al aire. La zona de ba-

rras es la de operacion reco-

mendada (15 dB)

IMPORTANTE
Los médulos de LINEA 2301 tienen

idénticos controles, con excepcién de

gue no poseen etapa de ecualizacion
ni tampoco Pan-Pot
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3.4 Modulos para Microfono 2312

En la imagen de la derecha se muestra el frente de un canal del médulo 2312. El

Seleccion de entrada: AUX / MIC @ @

Aijuste ganancia entrada MIC ,\,,,,,, _,.a,,,,,

Ecualizador de 4 bandas I @ @
Potencidmetro panoramico

modulo completo contiene tres canales como el de la figura en un mismo panel, solidyne

ocupando el ancho de dos modulos 2310. La ecualizacion y el procesado trabajan

s6lo con la entrada de micréfono. La entrada de linea estéreo no tiene procesado. e = 0
EQUALIZER

~_80Hr A160Hz
Umbral de la compuerta de ruido (GATE). Girando la perilla hacia la ——» -‘-
izquierda la accion de la compuerta se desactiva. Se debera girar len- OFF PR, | R
tamente hacia la derecha hasta obtener lareduccion deseada en el GATE 4 PANROTH
ruido de fondo, entre las pausas de la locucién ]
1500 v 3- ‘=
| ’ | o Activa / desactiva la etapa de compresor - expansor Cowpexe  EQ

7.50-}--

Activa / desactiva la etapa de ecualizacion e —
Indica la accién del compresor, que controla el rango
dindmico de la sefial parareducir diferencias de nivel
de lavoz, logrando un sonido mas compacto. El nivel

S ‘ de compresién se regula con el atenuador del canal. PoM AU ?'END —
| i i Debera operar a mitad de la escala de LEDs —_——
-15.00 e . ., .
2 200 % 20K Asignacion a salidas de la consola b
e (PGM, AUD, SEND)
15.00 T T = ’ ! CUE
7 . -7
7o 7 Boton de escucha previa [ |
@ | /
T oood—1 - Al
3 ! | ‘ /
1 1 Boton de aire. Activa el canal
=750}
1500 /
20 200 2% 20k 1
S Zona para pegar la etiqueta autoad- (mer )
hesiva (provista con la consola)
(+}

Gain (dB)

Atenuador principal. Manejael ——
nivel del canal al aire.

20

15.00

7.503--

— 50

— G0

Gain (dB)
=)
o
s
I

— 70

— ] — 0

———t + i —t tt
20 200 2k 20k o

Frequency (Hz)

VCA CONTROL
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3.5 Modulo de entrada digital AES/3 2320

3.5.1 Introduccién

Las consolas 2300XL con mdédulos 2320 pueden ma-
nejar en forma simultanea entradas analégicas y en-
tradas digitales. Los mddulos 2320 son duales,
manejando cada uno dos canales de audio, pudiendo
seleccionarse cada uno de ellos para una entrada ana-
l6gica balanceada o una entrada digital balanceada a
transformador AES-3, o S/PDIF, con selecciéon auto-
matica de frecuencia de muestreo (32, 44.1 y 48 khz).

El atenuador principal del 2320 es digital. Es decir: el
atenuador maneja niveles de corriente continua, que
es convertida a pulsos digitales en un microcomputa-
dor, el que a su vez controla un potenciometro digital
en pasos de 0,5 dB. Este método garantiza ultra-baja
distorsion y elimina totalmente la posibilidad de ruido
por desgaste del atenuador. También permite el control
remoto de la consola desde la PC que maneja el audio
de la radio, para habilitar satélites, noticias remotas,
enlaces con otras estaciones, operacion desde Inter-
net, etc. Para ello posee un conector adicional, junto al
DB-25, con entradas y salidas de las barras de control.

La entrada DigiSolid IN permite activar remotamente
(con pendiente positiva o negativa, a eleccion) el botén
AIR de cada médulo abriendo o cerrando el atenuador
con tres velocidades prefijadas (Fast, Slowl, Slow?2),
con o sin retardo. El retardo (Delay) sirve para lograr
gue dos atenuadores efectlen un correcto fundido
entre canales de audio, comenzando a bajar uno de
ellos recién cuando la sefial alcanza el maximo en el
otro. La salida DigiSolid OUT se activa cada vez que
se comienza a abrir el atenuador (con boton AIR acti-
vado). Es una salida de colector abierto que maneja
hasta +24 V/0,1 A y se emplea para relevadores, dis-
paro de dispositivos, activacion de la PC de automati-
zacion o LED’s de indicacion de canal abierto.

Los mddulos 2320 son programables, con memoria no
volatil EEPROM, y tienen un display LCD que permite
un excelente nivel de comunicacion, con una interfaz
amigable facil de programar.

3.5.2 Informacién del Display

La linea superior del display indica

las barras de salida a las que el

H Chodat THE T2 | modulo esta asignado (PGM, AUD,
1 ~ SND, PGM AUD, ALL BUS, etc).

Apenas se modifica la posicion del atenuador, la prime-
ra linea de texto del LCD indica la atenuaciéon en dB.
Luego de unos segundos, muestra el tipo de sefial de
entrada: analdgica o digital, indicando en este ultimo
caso la frecuencia de muestreo. Finalmente retorna al
modo inicial mostrando las barras de salida asignadas.

La linea inferior de la pantalla indica siempre el nom-
bre de la entrada (Ej.: Audiol, Line#2, etc.) Al pulsar
el boton de seleccion de entrada, este nombre cambia.

3.5.3 Programacion del médulo 2320
a) Seleccién del nombre de la entrada

Para ingresar al modo de programacion deberan efec-
tuarse las siguientes operaciones:

a) Desactivar la seleccion de bus de salida, (botones
PGM.AUD y SEND levantados)

b) Mantener pulsado el boton AIR (izquierdo o derecho segln
el canal a programar) durante 3 segs. Al cabo de 3 segun-
dos aparece la leyenda PROGRAM INPUT en el display.

Al soltar el boton AIR la leyenda desaparece, el LED
comienza a parpadear indicando “modo de programa-
cion”. Al mover el atenuador, las etiquetas cambian
por orden alfabético comenzando por la “A” con el ate-
nuador cerrado. Hay 50 nombres en memoria. Para
confirmar la leyenda elegida, pulsar AIR. El nombre
gueda grabado en la memoria flash del médulo. O
bien, si en lugar de AIR hubiéramos pulsado DIGITAL /
LINE, el resultado seria también grabar la memoria y
ver nuevamente la lista de etiquetas, para elegir la le-
yenda que corresponde a esa segunda entrada del
canal. Luego de elegir la segunda etiqueta, pulsar AIR
para confirmar. En ambos casos, luego de pulsar AIR,
se pasa al modo “SET FADER SPEED”, que se expli-
ca a continuacion.

b) Seleccionar los valores de atenuacién

Se accede a este modo luego de elegir la etiqueta del
canal. Las opciones cambian con la posicion del
atenuador: FAST/SLOWL1 (+) = 2 seg; SLOW2 (+) = 4 seg;
SLOWL1 (+) + Delay; SLOW2 (+) + Delay; SLOWL1 (-) = 2 seg;
SLOW?2 (-) = 4 seg; SLOW1 (-) + Delay; SLOW2 (-) + Delay. Con
AIR se selecciona y se sale del modo programacion. El
modo FAST desactiva el control via DigiSolid; en
este modo, los canales se activan / desactivan sélo
desde los botones AlR.

r) Los valores FAST, SLOW1 Y SLOW?2 indican la velocidad de
= | aumento y disminucién de atenuacion al oprimir AIR o cuando

se controla la consola remotamente desde DigiSolid IN. De

fabrica viene ajustado el valor FAST que es el de uso normal.

Todos los valores positivos (+) indican que con Idgica “1” en
DIGISOLID IN se pasa al modo AIR. Con los valores negativos
() se invierte la l6gica de entrada (“0” en lugar de “17)

En los modos con retardo (SLOWX(k)+Delay) la operacion de
ir desde MUTE al valor fijado se hace exactamente igual, pero
la operacion inversa (desde atenuador abierto hasta MUTE) se
inicia luego de 2 segundos. Esto permite lograr un cross fade
perfecto en los modos automaticos en que la consola es con-
trolada desde una computadora.
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3.5.4 Operaciéon del modulo digital

Los controles del 2320 se comportan de la misma forma que los de otros
modulos de la consola 2300 (2301, 2310, etc.) Esto se hace para unificar la
operacion de la consola y evitar que el operador encuentre diferencias entre
canales analégicos y digitales.

Selector de entradas: conmuta entre entrada analégica (linea ba-
lanceada) o digital (AES-3).

Ajustes de ganancia de linea analdgica. Se ajustan de la

solidyne 2320 @) solidyne 2320

forma ya explicada para los médulos 2301.

Botones de seleccién de salidas: operan exactamente igual que en
los modulos analdgicos. La Unica diferencia es que su accion queda
reflejada en el display LCD. ———

CUE permite escuchar la sefial de audio en previo, alin con ate-

nuador cerrado.

Boton AIRE: Presione este botdn para enviar al aire ese canal. El ni-
vel se controla desde el atenuador principal. La conmutacioén al aire, al
igual que en el resto de los mddulos 2300, se efectla en forma de una
rapida subida de ganancia, evitando los “clicks” y “plops” habituales
cuando la sefial se conmuta mecanicamente. El boton AIR puede ser
programado en modo Slowl o Slow2 con lo cual la subida o descenso
serd lento. De esta manera el operador obtiene una forma semiauto-

DIG = DIG e
LINE — LINE —
GAIN GAIN
L R i R
® L@ ® eE®
| -
>
- 7 - J
Jo | | (-]
(o | | (o |
femm| | (o]
( ) ( )
® @ \
LCUE CUE
L AR ) AR )

mética de manejo de la consola, pues oprimir un botén equivale a subir ® 9
o bajar lentamente el atenuador. Esto simplifica la operacion. — | — |
10 10
20 20
— | — 30 — | — 30
— | — 40 — | — 40
— | — 50 — | = 50
— | — G0 — | — G0
— | — 70 — | — 70
— | — OO0 — | — OO
o ©
e () memsemms
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3.6 Modulo procesador 2330 VOQR

D | Si Usted adquiri este médulo con posterioridad a la com-
- pra de la consola, refiérase al “Capitulo 2 - Instalacion” para
conectarlo.

Solidyne VQR® (Voice Quality Restoration) es un
tipo de procesado de sefial de audio, que permite
mejorar notablemente la calidad de audio que se
obtiene a través de una comunicacion telefonica. La
técnica se basa en la reconstrucciéon del espectro
perdido durante la transmision.

Es sabido que el ancho de banda transmitido a tra-
vés de una linea telefénica se reduce aproximada-
mente a la banda de 300 Hz a 3.000 Hz, que es
donde se concentra la voz humana. Por lo tanto, las
componentes de baja y alta frecuencia, presentes en
la sefial original, se pierden en la transmision. Estas
componentes, si bien no son importantes para la
inteligibilidad de la palabra, SI LO SON PARA SU
CALIDAD, pues dan cuerpo y presencia a la voz. El
sistema VQR reconstruye notablemente los graves
de la voz, alcanzando frecuencias de hasta 50 Hz,
pudiendo reconstruir asimismo componentes de alta
frecuencia para recrear los agudos que son de suma
importancia para lograr la sensacion de presencia.

La etapa VQR cuenta ademas con un tercer sistema
para mejorar al rango dindmico, obteniendo valores
de hasta 70 dBA en una transmision telefénica. Esto
permite que las modernas radios, que aspiran a te-
ner calidad digital, puedan ofrecer transmisiones de
exteriores con enlaces telefénicas, manteniendo ca-
lidades de sonido que no desmerezcan la calidad
del sonido local generado en Estudios.

Esta tecnologia, es aplicable tanto a comunicaciones
establecidas por lineas terrestres, como a llamadas
realizadas a través de la red de telefonia movil. Si
bien la reconstruccién alcanza a las comunicaciones
telefénicas realizadas desde el micr6fono de los ce-
lulares o los teléfonos fijos, los mejores resultados
se logran empleando en exteriores consolas de
audio con procesado de nivel y micréfonos di-
namicos de buena calidad.

Para informacion detallada sobre VQR, sirvase
consultar la informacién disponible en la seccién
Documentacion Técnica de nuestro sitio Web.

3.6.1 Operacion

El médulo 2330 trabaja tanto con el hibrido incorpo-
rado en la consola como con cualquier hibrido ex-
terno conectado a la consola, a través del conector
“Envio & Retorno Hibrido Externo” (panel trasero).

El médulo cuenta con un completo panel con indica-
dores de nivel que indican visualmente:

- Nivel de restauracion en bajas frecuencias (Low).

- Nivel de restauracion en alta frecuencia (High).

- Accion del Cancelador de Ruido de Fondo.

M CONTROL

TELEPHONE VOICE QUALITY
RESTORATION

MID

(+]

© )
[+

El procesado VQR puede activarse o desactivarse
pulsando el boton en el médulo. Presionando el bo-
ton la etapa VQR se activa, y se enciende el indica-
dor MID-BAND (o “NOISE CANCELLER?” si el control
Noise esta levantado en ausencia de sefial). Se
desactiva liberando el botén, en cuyo caso el audio
de la linea telefonica sale al aire sin procesado.
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El usuario ajusta el grado de reconstruccién usando
los controles de graves (Low band) y agudos (Hi
band). Ambos controles tienen un amplio rango de
trabajo, posibilitando el procesado incluso en sefia-
les telefénicas con ancho de banda muy restringido.

El nivel de sefial al aire debe observarse en los VU-
metros principales de la consola.

Low band

Controla el nivel de graves que se agregan a la se-
fial de la linea telefonica. Con el atenuador cerrado
no hay reconstruccién en baja frecuencia.

El nivel de reconstruccion, o cantidad de graves que
se agregan a la sefial, depende de la calidad de la
linea telefonica (no todas las comunicaciones trans-
miten el mismo ancho de banda) y del teléfono o
micréfono usado en el otro extremo. Ldgicamente,
no se obtienen los mismos resultados usando el pe-
quefio micréfono de un teléfono celular que un mi-
créfono de calidad con una consola portatil. Cuanto
peor sea la calidad de transmision menor sera el
rendimiento del procesado VQR.

Asegurese de escuchar el procesado en los monito-
res principales del control, para evitar un refuerzo
excesivo de graves en la sefial procesada; que pue-
de tener lugar si, por ejemplo, se monitorea la co-
municacion usando auriculares o altavoces de mala
calidad.

Hi band

Controla el nivel de agudos que se agregan al audio
de la linea telefénica. Con el atenuador cerrado se
desactiva el procesado para los agudos.

La accion de este control es mucho mas critica
gue la del control de graves, ya que un exceso de
procesado generard una sefial de audio “artificial”; y
en caso extremo pueden producirse agudos crujien-
tes, que serdn molestos al oyente. Tenga en cuenta
gue una radio AM puede requerir mas énfasis en
alta frecuencia para lograr una mejoria notoria en el
aire; por lo tanto el control Hi Band tiene un rango
de accion amplio.

El nivel de reconstruccion -o cantidad de agudos
gue se agregan a la sefial- nuevamente depende de
la calidad de la transmisién. Esta etapa se vera afec-
tada, sobre todo, si la linea tiene mucho ruido de
fondo.

ﬁ RECUERDE

- El nivel de trabajo éptimo se obtiene cuando el indicador MID
BAND enciende en los picos de sefial. Niveles muy bajos de

sefial pueden afectar el rendimiento del procesado VQR.

Control NOISE (reductor de ruido)

Este control se utiliza para eliminar el ruido de fondo
presente en la linea telefonica. Actlla sélo durante
las pausas en la conversacidn, atenuando el nivel de
la sefial para suprimir el ruido. La compuerta es de
rapida accién por lo que su efecto es imperceptible
con niveles de ruido normales, no afectando en lo
mas minimo a la palabra.

El control NOISE actua sobre el umbral de disparo,
o nivel de gatillado del sistema Expander-Gate.
Cuando el piso de ruido cae por debajo de ese
umbral, la compuerta actia atenuando el ruido.
Con el atenuador cerrado la compuerta queda des-
activada. Al subir el atenuador aumenta el umbral,
es decir, el nivel de sefial por debajo del cual la
compuerta se dispara. La accién queda indicada al
encenderse el indicador NOISE CONTROL en el
display.

Debera incrementarse el umbral subiendo el ate-
nuador hasta eliminar totalmente el ruido de fondo.
Un nivel insuficiente hara que el ruido permanezca,
aunqgue reducido. Un nivel excesivo hara que el au-
dio aparezca “entrecortado”.

A continuacién, algunas consideraciones importan-
tes a tener en cuenta la hora de usar este control:

- Si el piso de ruido en la comunicacion es muy
alto, estara siempre por encima del umbral
méaximo (perilla a la derecha) con lo cual la com-
puerta no actuara correctamente.

- Tenga en cuenta que la compuerta se libera ca-
da vez que la sefial de audio supera el umbral. Si
el ruido de fondo es muy variable en nivel (ruido
ambiente de una calle, por ejemplo), conviene no
usar la compuerta para evitar que durante las
pausas se active y desactive generando un soni-
do de fondo entrecortado. En estos casos se pre-
fiere dejar el ruido ambiente.

- También puede ocurrir que el ruido de fondo sea
muy notorio (un fuerte zumbido o soplido) y a pe-
sar de que la compuerta pueda atenuarlo durante
las pausas, el efecto “aparicion” y “desaparicion”
del ruido sea mas notorio que el propio ruido, por
un fenédmeno psicoacustico segun el cual el oido
“se acostumbra” al piso de ruido constante al
concentrar la atencién en la palabra.

En vista de estos consejos, el buen criterio del ope-
rador determinard cuando hara uso de la compuerta
de ruido y en cudles casos preferird no utilizarla.
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3.7 Mobdulo de entrada/salida 2302 USB

AIR

——y r

e

DIGITAL USB —1— i OF CHANNELS

VCA CONTROL

[+]

LH

VCA CONTROL

El 2302 es un mddulo de linea que se conecta di-
rectamente a una computadora por medio de un
puerto USB. De este modo, el audio digital se trans-
fiere desde la computara a la consola a través del
cable USB.

Presenta dos entradas digitales USB y dos entradas
analdgicas no balanceadas. Los controles y su ope-
racién son idénticos a los maédulos de linea conven-
cionales (2301).

Un Unico cable provee conexién para ambos cana-
les, dado que el modulo contiene un HUB USB.
Puede conectarse a puertos USB 1.1 0 2.0.

El médulo debe conectarse a una computadora co-
rriendo Windows XP®. No se requieren controlado—
res adicionales. Al conectarlo, Windows® reconoce
al modulo 2302 e instala los controladores (drivers)
necesarios. El mddulo 2302 aparece en Windows
como dos dispositivos de reproduccion USB-1 y
USB-2; que corresponden a los canales A y B res-
pectivamente.

Al enchufar el médulo, su pequefia pantalla mostrara
“PC4” durante unos segundos (mientras se reconoce
el canal A) y cambiara finalmente a “PC8"; indicando
gue los ocho canales fueron reconocidos (2 entra-
das estéreo, 2 salidas estéreo que se describen mas
adelante). Recuerde que puede ver los dispositivos
de reproduccion y grabacién en “Panel de Control >
Dispositivos de sonido y audio” en la opcion “Audio”.
Alli se definen los dispositivos de reproduccion y
grabacion predeterminados de Windows (los que por
omisién usan todos los programas).

Légicamente también deberan asignarse; en las
aplicaciones utilizadas, los dispositivos USB de re-
produccion segun corresponda. También los disposi-
tivos de grabacion USB en los editores de audio. Si
la PC no tiene placa de audio instalada, los disposi-
tivos de reproduccion y grabacion predeterminados
de Windows serdn USB-1 (canal A y PGM respecti-
vamente).

’) Si conecta dos 0 méas médulos 2302 a una misma PC,

B puede ocurrir que Windows los reconozca en un orden
determinado al conectarlos, pero reasigne el orden al reini-
ciar la PC. Windows maneja la asignacion de canales de
forma automética. Si, no cambia la conexion, la asignacion
se mantendra. Dentro de cada modulo, el segundo canal
siempre sera asignado después del primero.
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ﬁ IMPORTANTE

Luego de la instalacion, DEBE AJUSTARSE el NIVEL
de SALIDA en el mezclador de Windows (“Programas
> Accesorios > Entretenimiento > Control de Volumen”);
dado que ambos canales “nacen” SILENCIADOS.
Windows muestra erroneamente los controles de nivel a
media escala, pero la salida esta silenciada. Llevar los
atenuadores MASTER (control de volumen) y WAVE
(Onda) a su méaxima posicioén y reiniciar la PC.

Adicionalmente, el médulo 2302 brinda dos salidas
digitales USB, que aparecen (sobre la misma PC)
como “dispositivos de grabacion USB”. USB-1 en-
trega la sefial de programa (PGM) mientras que el
dispositivo USB-2 envia la sefial de la barra de Au-
dicioén (AUD).

3.8 Grabacion de programas

Las consolas 2300 poseen tres canales estéreo de
salida. La sefial que se envia al aire es siempre de-
nominada Programa (PGM). Para grabacion se em-
plea el de Audicion (AUD). Es por este Ultimo que
pueden realizarse grabaciones mientras, simulta-
neamente, se esta trasmitiendo. Hay una tercera
salida denominada SEND, que también puede usar-
se para grabaciones.

Para grabar desde la consola de aire, se elegiran
previamente los canales que son fuente de sefial.
Por ejemplo, supongamos que mientras se envia al
aire un programa musical desde un reproductor de
CD, se desea grabar un comercial en el sistema Au-
dicom de audio digital.

a) Se debera elegir en la seccion de monitoreo, tan-
to en Estudio como en Control, la barra de Audi-
cién (pulsando AUD) como fuente de audio, para
escuchar lo que se esta grabando.

b) Pulsar los botones de asignacion AUD en los
médulos requeridos para la grabacion (por ejem-
plo uno de MIC y otro de reproductor de CD). Le-
vantar los botones PGM en esos mismos
madulos.

¢) Levantar, si hubiera estado oprimido, el boton de
AUD en el médulo que tiene la sefal que esta
siendo enviada al aire.

Se realizard ahora la grabacion sobre el Audicom (o
sistema de grabacion empleado). Para activar el
micréfono se oprimird el botén de AIR del canal de
MIC deseado. El nivel de grabacion se verifica en los

vimetros Audicion de la consola (no disponibles en
modelos 2300XS) y en la pantalla del Audicom o
sistema de grabacion usado.

Los locutores tiene monitoreo mediante auriculares o
en parlantes. Al finalizar la grabacién, se la puede
escuchar por la misma barra AUD. Cuando se de
por terminado el trabajo, dejar todos los controles en
la posicion original, para retornar al modo normal de
operacion.

3.8.1 Grabacion de lineas telefénicas

La sefial de hibrido del Master 2307 puede enviarse
a Programa o a Audicién. Esto permite realizar un
reportaje y grabarlo desde la consola mientras al
aire, por ejemplo, sale un programa musical. Para
esto proceda como sigue:

a) El programa musical se envia a PGM (por ejem-
plo la computadora o un reproductor de CD’s).

b) Al menos un micréfono y el hibrido se asignan a
AUD.

c) Se selecciona AUD como fuente de monitoreo en
Estudio y Control.

d) En estas condiciones, se establece el llamado
gue saldra sélo por la salida AUD (se asume que
AUD se envia a un dispositivo de grabacién, sea
una PC, minidisco, etc.)

e) El atenuador ON-AIR del hibrido controlar4d en
este caso el nivel de la linea en AUD.

f) Adicionalmente pueden asignarse otros canales
a AUD, por ejemplo, para agregar una cortina
musical.
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CAPITULO 4

Para obtener de la Consola de Audio las excelentes
prestaciones que Solidyne garantiza con su disefio y
fabricacion, recomendamos seguir los procedimien-
tos operativos indicados en este manual.

41 Limpieza

Mantenga la habitacion limpia, libre de polvo. El fren-
te de los modulos y el gabinete en general deberan
limpiarse con una esponja o pafio fino apenas
hamedo. Si hubiese suciedad dificil usar detergente
muy suave (del tipo empleado para paredes pinta-
das o empapelados). NO USAR alcohol, bencina ni
otros derivados del petréleo. NO USAR produc-
tos de limpieza para muebles o similares.

Tenga como norma PROHIBIDO FUMAR en la sala
de control. Las cenizas de cigarrillo son LETALES
para los atenuadores y botones de la consola, y
afectan, ademas, a otros equipos de la radio (lecto-
ras de discos compactos, minidiscos, etc.). Por el
mismo motivo, el consumo de bebidas y alimen-
tos mientras se opera el equipo también debe ser
restringido.

Si luego de un tiempo nota que los atenuadores es-
tan duros o fallan, posiblemente estén sucios. Para
limpiarlos consulte al personal técnico de la radio,
quien debera utilizar productos especiales. Si luego
de limpiar los atenuadores las fallas permanecen,
consulte a su distribuidor Solidyne para adquirir los
repuestos correspondientes.

Proteccion plastica de policarbonato: Los paneles
frontales vienen provistos de una proteccion plastica
de alta resistencia, pintada y estampada del reverso.
Esto elimina el desgaste producido por el roce y la
transpiracién de las manos. De este modo, una
consola Solidyne bien cuidada jlucira siempre como
nueva, aun luego de muchos afios de uso intenso!

4.2 Mantenimiento preventivo

Entiéndase por mantenimiento preventivo aquel que
se realiza durante el normal funcionamiento del
equipo para evitar la aparicion de fallas. El uso de
componentes electronicos de alta calidad profesio-
nal, unido al generoso dimensionamiento de las
fuentes de alimentacién y el empleo de sistemas de
proteccién de sobre-tensiones y caidas de tension,
otorga a los productos Solidyne una excelente con-
fiabilidad que permite eliminar las fallas habituales
en otras marcas de equipos.

Los atenuadores deslizantes de los modulos de
entrada, son de alta calidad del tipo Polished Car-
bon. Manejan solamente DC (corriente continua) y
su duracion, en condiciones normales de opera-
cion, excede de 200.000 operaciones. Tenga espe-
cial cuidado de no golpearlos o ejercer sobre ellos
una presion exagerada.

Algunas consolas especiales se proveen con los
nuevos atenuadores de tecnologia ESF, sin contac-
tos moviles, que duran mas de 25 afios.

4.3 Repuestos

Todos los médulos estan completamente conectori-
zados: los médulos de entrada se pueden retirar ain
con la consola en el aire y sin salir de servicio. El
moédulo master también es conectorizado. Los ate-
nuadores principales son muy sencillos de reempla-
zar, ya que van montados al chasis con dos tornillos
y poseen un conector polarizado para conectarlos.

o De ser necesario, los médulos pueden ser desconectados y
reconectados sin necesidad de interrumpir la alimentacion
de la consola. Proceda con cuidado al retirar el modulo para
no producir cortocircuitos con el gabinete metalico u otras
partes.

Una vez fuera, cualquier médulo es facilmente repa-
rado gracias a que todos los componentes estan
claramente identificados en el Manual de Repara-
cion (ver 4.4)

4.4 Manuales de servicio

Es posible obtener sin cargo un manual de servicio
con planos de circuito de este equipo. Para ello es
necesario que el director de la radio envie por FAX a
Solidyne un Acuerdo de Confidencialidad firmado (el
texto esta disponible en nuestra Web). De esta for-
ma podra descargar los circuitos e informacion de
service, para instalarlos en una PC que serd utiliza-
da en el sector de mantenimiento de la radio. Los
manuales solo podran ser vistos en esa PC.

Los detalles de este procedimiento estan en nuestra
WEB. Por favor ingrese a www.solidynePRO.com.
Seleccione el menu Folletos y Manuales y elija la
opcidn Informacién Técnica. Seleccione la Ultima
opcion: Manuales de Servicio (circuitos). Alli en-
contrard las instrucciones detalladas.
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CAPITULO 5

Especificaciones técnicas y mediciones

5.1 Realizacion de un ensayo de
recepcion

Las estaciones de radio que dispongan de su propio
Departamento de Ingenieria a menudo necesitan
realizar ensayos de recepcion al recibir la consola de
fabrica. Asimismo algunos ingenieros estiman con-
veniente realizar cada dos afios una inspeccion ge-
neral de la consola para verificar que sus
especificaciones sigan siendo perfectas.

Los métodos y comentarios que se dan a continua-
cion se refieren a las especificaciones técnicas que
figuran al final de este capitulo.

ﬁ ADVERTENCIA

- Antes de comenzar cualquier medicion, verificar que todos
los médulos cumplan las siguientes condiciones: PAN-POT
en su punto medio; botones PGM, AUD, y SEND afuera; to-
dos los botones AIR y CUE estén apagados.

- Aseglrese de que las consola cumpla con la conexion a
TIERRA apropiada.

5.1.1 Micréfono

Conectar el generador de audio a una entrada de
micréfono de la consola. Conectar un voltimetro de
audio y un osciloscopio a la salida izquierda de PGM
(repetir luego con la derecha). Cargarla con 600
ohms. Colocar el generador a 1kHz -80 dBm. Selec-
cionar MIC y PGM en el médulo de entrada al cual
conectamos el generador. Activar el canal pulsando
el botdén de AIR. Llevar el atenuador del canal bajo
prueba al maximo. Aumentar la ganancia del médulo
hasta obtener +4dBm a la salida.

Llevar GANANCIA al minimo, bajar el atenuador,
llevar el generador a -45 dBm. Corregir el atenuador
hasta verificar que obtenemos +4 dBm sin recorte
visible a la salida.

5.1.2 Linea

Conectar el generador a una entrada de linea iz-
quierda con un nivel de -20 dBm a 1 KHz. Verificar
que el osciloscopio y voltimetro estén conectados a
la salida izquierda de programa. Seleccionar LIN y
PGM en el médulo elegido para la mediciéon. Habili-
tar el médulo mediante el boton de aire; llevar al
méaximo el control de ganancia del mddulo (si lo tu-

viera) y variar el atenuador deslizante hasta verificar
gue obtenemos +4 dBm a la salida.

Llevar el control de ganancia al minimo; aumentar el
nivel de entrada hasta +18 dBm; variar el atenuador
hasta verificar que obtenemos +4 dBm a la salida sin
observar recorte.

Aumentar la ganancia con el atenuador del médulo
hasta obtener +15 dBm a la salida. Tomar ese valor
como referencia. Conectar la entrada en modo co-
mun uniendo entre si ambos terminales de audio.
Medir a la salida una caida de nivel mayor de 40
dB. Variar la frecuencia y verificar el cumplimiento
del rechazo de modo comUn dentro de la banda es-
pecificada. Repetir para el canal derecho de este u
otro modulo.

5.1.3 Entrada Aux

Conectar el generador a la entrada AUX izquierda,
seleccionar AUX y repetir lo explicado para el caso
de linea, con niveles de -25 dBm y +4 dBm. Tener
en cuenta que no es aplicable la medicion de recha-
zo de modo comdn.

5.1.4 Salidas balanceadas

Todas las mediciones se deben realizar de la misma
forma que las desbalanceadas, pero levantando de
tierra el instrumental utilizado para conectarlo entre
los dos terminales balanceados. Mejor aun si se dis-
pone de una caja activa que convierta balanceado a
desbalanceado.

Otra posibilidad es medir todo desbalanceado (un
sélo terminal) y sumar 6 dB alos resultados.

5.1.5 Salidas no balanceadas

Conectar el generador a una entrada de linea iz-
quierda; nivel +4dBm frecuencia 1KHz. Conectar el
voltimetro de audio, el osciloscopio y una carga de
600 ohms a la salida SEND izquierda (terminal 9 del
conector del Master 2300).

En el médulo de entrada elegido seleccionar LIN y
SEND. Los demas botones deben estar afuera.

Habilitar el canal presionando el botén de Aire. Au-
mentar el nivel del atenuador hasta 10 dB. Variar el
nivel del generador hasta el limite del recorte. Medir
en el osciloscopio un nivel mayor o igual a +18
dBm.
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Repetir para el canal derecho (terminal 10 del co-
nector). En la condicién anterior repetir la medicion
para la salida PGM Mono.

5.1.6 Ganancia

Conectar un generador de audio a una entrada de
micréfono. Conectar un voltimetro de audio y un os-
ciloscopio a la salida. Cargarla con 600 ohms.

Colocar el generador a 1kHz -80 dBm. Seleccionar
MIC y PGM en el canal. Habilitar el médulo pulsando
el boton de AIR. Llevar al méximo el atenuador del
canal y el control de ganancia. La diferencia entre el
nivel de salida obtenido y -80 dB es la ganancia de
la consola.

5.1.7 Respuesta afrecuencias

Conectar un generador de audio a una entrada de
micréfono. Conectar un voltimetro de audio y un os-
ciloscopio a la salida. Cargarla con 600 ochms.

Colocar el generador a 1KHz — 50 dBm. Seleccionar
MIC y PGM en el médulo de entrada al cual conec-
tamos el generador. Habilitar el médulo pulsando el
botén AIR. Llevar el atenuador del canal elegido al
valor: 10 dB. Variar la ganancia del médulo o la sali-
da del generador hasta obtener +4dBm a la salida.
Variar la frecuencia entre 20 y 20.000 Hz y verificar
la respuesta en frecuencia. Repetir para canal dere-
cho.

5.1.8 Fase

En las condiciones del punto anterior, conectar el
generador a ambos canales de micréfono (derecho e
izquierdo) en paralelo. Conectar un medidor digital
de fase a los canales derecho e izquierdo de salida
de programa. Cargar cada canal con 600 ohms. Va-
riar la frecuencia del generador y medir la fase. La
variacion deberd ser menor de 2 grados entre 50-
15.000 Hz.

5.1.9 Nivel diferencial estéreo
(Stereo tracking)

En la misma condicién anterior, con canales izquier-
do y derecho en paralelo, llevar la frecuencia del
generador a 1 KHz. Llevar el atenuador al maximo.
Ajustar el pan-pot hasta obtener el mismo nivel en
ambos canales de salida de programa. Es aconseja-
ble que este nivel sea del orden de +10 dBm. Variar
el atenuador del médulo de entrada entre Oy -30 dB
y medir la diferencia entre los niveles de ambas sali-
das de programa, que debera estar dentro de +/- 0,2
dB.

5.1.10 Distorsion armédnica (THD)

Conectar el generador (1KHz), a una entrada de
linea izquierda. Conectar un Medidor de Distorsion
Armonica y un osciloscopio a la salida de programa
izquierda. Cargar esta salida con 600 Ohms. Selec-
cionar LIN y PGM en el médulo. Los demés botones
deben estar afuera.

Habilitar el modulo presionando el boton AIR. Llevar
el atenuador al nivel méximo (0 dB). Variar el nivel
del generador hasta obtener +4 dBm a la salida.
Medir la distorsion armonica total. Variar la frecuen-
cia entre 30 y 15000 Hz y comprobar que la distor-
sion este dentro de los limites especificados.

Bajar el nivel del generador a -50 dBm y conectarlo
a la entrada de micr6fono. Seleccionar MIC, variar la
ganancia hasta obtener + 4 dBm a la salida y proce-
der como en el parrafo anterior. Repetir para el canal
derecho.

Reducir el nivel del generador de audio a =50 dBm y
conectarlo a una entrada de micr6fono. Llevar el
atenuador a la posicién 0 dB. Seleccionar MIC.
Cambiar la posicion del ajuste de ganancia hasta
obtener +4dBm a la salida y proceder como en el
punto anterior.

ﬁ PARA TENER EN CUENTA

Para que esta medicion tenga validez se deben verificar las
siguientes condiciones:

- La cadena de medicién debe tener una distorsién menor que
0,002%.

- Las componentes de distorsion, tal como se ven con un osci-
loscopio conectado a la salida del Medidor de Distorsion, se
deben distinguir claramente por sobre el ruido y zumbido re-
sidual.

5.1.11 Ruido equivalente de entrada

Conectar el generador de audio a una entrada de
micréfono. Cargarla con 600 ohms. Conectar a la
salida de un medidor de nivel de audio con filtro de
‘pesada A'.

Colocar el generador a 1kHz, -45 dBm. Seleccionar
MIC y PGM en el canal bajo prueba. Habilitar el moé-
dulo pulsando AIR. Llevar el atenuador a -10 dB.
Variar el control de ganancia hasta obtener +4 dBm
a la salida de la consola (nivel de referencia: REF).

Reemplazar el generador por una resistencia de 150
ohms colocada dentro del conector D-25 de entrada.
Medir el ruido residual en el voltimetro con ‘pesada
A’. Lo denominaremos Vn (dBm). Verificar en el os-
ciloscopio que no haya zumbido, solo sefial aleatoria
de ruido. Para eliminar zumbidos, reconectar las
tierras del sistema de medicién para que el zumbido
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desaparezca. El nivel de ruido equivalente de en-
trada estara dado por:

EIN=Vgen + Vn - REF
Es decir: EIN (dBm) = 49 + Vn (dBm)
Valor esperado EIN =133 dBm

Para que esta medicién tenga validez, el ruido intro-
ducido por el filtro debe estar 10 dB por debajo del
valor medido.

D | Sino se dispone del filtro de pesada A, podra usarse un
simple RC que atentie 3 dB en 15 khz. El ruido medido sera
entre 3y 7 dB superior al real.

5.1.12 Relaci6on S/R

En el mismo esquema del punto anterior, conectar el
generador a la entrada de linea. Conectar a la salida
un voltimetro RMS con pesada "A" y un osciloscopio
a la salida de este ultimo. Cargar la salida con 600
ohms. Llevar el nivel del generador a +4 dBm. Variar
el atenuador del modulo hasta obtener +4 dBm a la
salida y tomarlo como referencia para la medicién de
ruido. Reemplazar el generador por una resistencia
de 600 ohms y medir la relacion sefial/ruido.

72 | Esta medicion da por resultado el nivel de ruido en dBA. Si
el voltimetro RMS empleado careciera de pesada "A", el
resultado sera la relacion S/R plana.

5.1.13 Diafonia

Conectar el generador (+4 dBm; 1kHz), a una entra-
da de linea izquierda; conectar el voltimetro, el osci-
loscopio y una carga de 600 ohms a la salida de
audicioén izquierda. Conectar otra carga de 600 ohms
a la salida de programa izquierda. Seleccionar LIN,
PGM y AUD en el médulo. Los demés botones de-
ben estar afuera.

Habilitar el médulo presionando AIR. Llevar el ate-
nuador al méaximo. Variar el nivel del generador has-
ta obtener +15dBm en la salida de audicion.
Cambiar el voltimetro conectandolo a la salida de
programa. Verificar que se obtengan + 15 dBm +/-
0,25 dB. Liberar el boton de PGM y medir el nivel
residual de la sefial. Este nivel, referido a +15 dBm,
es la diafonia entre audicién y programa izquierdos.
Repetir para todas las combinaciones de programa
izquierdo y derecho con audicion izquierda y dere-
cha.

De la misma forma medir la separacion entre pro-
grama izquierdo y derecho.

5.1.14 Amplificadores monitores

Conectar un generador (+4 dBm, 1 KHz) a la entra-
da izquierda de un modulo de linea. Habilitar PGM y
pulsar AIR. Seleccionar el monitor a PGM vy regular
su nivel con el correspondiente potencidémetro de
nivel de monitor.

Cargar la salida correspondiente al altoparlante iz-
quierdo de Control con una carga resistiva pura de 8
ohms. Conectar sobre esta salida un osciloscopio y
un medidor de distorsion de audio.

Variar la posicién del control de volumen correspon-
diente a ese canal hasta obtener el nivel de recorte
de la onda senoidal de salida, vista en el oscilosco-
pio. Reducir ahora la sefial exactamente 6 dB; Medir
la distorsion.

Sin cambiar el nivel anterior, variar la frecuencia del
generador entre 40 y 15.000 Hz y medir distorsion.
Medir asimismo la respuesta en frecuencias.

Conectar a la salida un voltimetro RMS con pesada
"A". Variar el nivel de salida hasta que comience el
recorte de la onda. Tomar este nivel como referen-
cia. Cerrar el control de nivel monitores y apagar el
generador de audio. Medir la relacion sefial/ruido.
Repetir para los demés canales de monitores.

5.1.15Medicién de potencia

Con el esquema de circuito anterior, reemplazar la
carga resistiva de 8 ohms por una carga de 4 ohms.
Aumentar la sefial de entrada hasta que el recorte
de la onda senoidal de 1 KHz produzca una distor-
sion armonica del 1 %. Medir la tension RMS y cal-
cular: Potencia RMS de salida = (V*V) / 4 [W],
siendo V la tension eficaz (RMS) leida en el voltime-
tro.
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Diagramas en bloques

5.2

5.2.1 Modulo doble para entrada de microfono modelo 2310
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5.2.2 Mdbdulo de entrada para 3 micro6fonos con procesado modelo 2312
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5.2.3 Mdbdulo doble para entrada de linea modelo 2301
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5.2.4 Fuente de alimentacion y amplificadores de monitoreo
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5.2.5 Modédulo Master. Modelo 2307
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5.3

Especificaciones técnicas

Entradas de audio

2 entradas estéreo por médulo: Una linea estéreo balanceada
(o MIC mono); y una entrada AUX desbalanceada.

Entradas digitales AES-3, SPDIF (mddulos 2320).

Niveles / Impedancia de entrada

MIC balanceada = -80/-25 dBu dBu; 150/250 Ohms

LINE balanceada = -20 dBu/+22 dBu; 600~10 KOhms

AUX desbalanceada = -20 dBu/+15dBu; 600~ 10KOhms
Entradas AES-3: 110 Ohms balanceada con transformador.

Salidas

3 barras (bus) de salida; PGM & AUD balanceada + 4 dBm;
AUX desbalanceada + 4 dBm.

Salida balanceada; Nivel maximo +26dBu (10K), +20dBm (600)
Salidas desbalanceadas; Nivel maximo = +20dBm/600 Ohms
Opcional: Salida AES-3 para PGM y AUD.

Insercion
En ambas entradas de MIC para mddulos de micréfono.
Insercion estéreo en LINEA A para mddulos de linea.

Procesador de Micréfono

Maédulo de microfono 2312, de 160 mm de ancho con tres cana-
les de micréfono con procesado. EQ de 4 bandas: 80Hz y
10KHz shelving, 160Hz y 5KHz tipo campana, rango +/- 14 dB.
Compuerta de expansion para eliminar ruido de fondo. Com-
presor de audio: 20dB de accidn. Botones de activacion ilumi-
nados para el ecualizador y el Compresor/Expansor.

Hibrido externo

1 Monitoreo de hibrido separado, +4dBu/10K
1 Retorno de aire de Hibrido + 4 dBu/10K

1 Envio para Hibrido (MIX-Minus) +4 dBu/10K

Amplificador de Monitores

Amplificadores internos para Monitores.

3W monitoreo previo (CUE) con parlante interno.

2 Salidas estéreo para los monitores de Cabina de Control, con
Relays de corte. Potencia estéreo: 14 W RMS/ 4 Ohms,
Respuesta: 30-15.000Hz +/-0.5dB THD<0.05% Ruido: <80dBA
Salidas para monitoreo en Estudio disefiada para parlantes
potenciados, con corte al activar MIC's.

Margen de sobrecarga (headroom)
22 dB @ LIN a PGM Ref. + 4dBu/10 k

Control Remoto

Salida DigiSolid Bus en cada médulo de entrada. Esto permite
controlar procesadores “Virtual Rack” y activar dispositivos de
audio. Entrada DigiSolid en médulos digitales 2320.

Respuesta en frecuencias
20-20.000 Hz +/- 0.25 dB (LIN o MIC a PGM)

Ruido
Entrada MIC, EIN = -132 dBu/150 Ohms
Entrada LINE, S/N > 95 dBA

Rango Dinamico
De Linea a PGM > 110dBA (mejor que “calidad CD")
Crosstalk

PGM-AUD-SEND > 85 dBA @30-10.000 Hz
L-R & R-L > 85 dBA @ 1khz

Distorsion

De entrada AES-3 a salida PGM: THD < 0,002% 30-15 KHz

De entrada linea analégica o MIC a PGM: THD < 0.02% @ 30 -
15KHz.

Fase
De Linea a PGM, < 2° L&R @50-10.000 Hz

Stereo tracking
Por debajo de 0.2 dB error L/R en atenuador, rango 0 a 40 dB

Hibrido telefénico

Hibrido activo de 2 lineas, estandar en todos los modelos.
Incluye mini-PBX con ‘ringer’. Atencion y transferencia de linea.
Respuesta en frecuencia: 300 - 3.400 Hz. Ruido: 60 dBA S/N
Factor de rechazo: > 35 dB.

Ajuste de rechazo: Modo de prueba rapido para ajustar el balan-
ce del hibrido sin afectar la operacion al aire.

Légica automatica “en el aire” Audio y I6gica de operacién son
controladas desde un Unico atenuador de 100 mm, que realiza
todas las operaciones en modo libre de errores.

Microfono de 6rdenes (Talkback)

MIC de érdenes incluido, con ALC. Tipo PZM de cancelacién de
ruido. Asignable al hibrido de linea telefénica y a parlantes de
estudio con AutoSwitch (Auto-Switch permite una comunicacion
de ida y vuelta al estudio con un solo toque de botén)

VUmetros

2 VUmetros de aguja para barra PGM (estandar)

4 VUmetros de aguja para PGM & AUD (modelos XL y XX)
Vector indicador de fase estéreo y vimetro de LED’s con reten-
cion de picos (para modelos X).

Contador + Reloj: mide el “tiempo en el aire” de los MIC’s.

Opcional ‘Reloj — Contador’

El contador muestra, en minutos y segundos, el tiempo que per-
manecen abiertos los micréfonos, para controlar el tiempo que el
locutor permanece hablando al aire. Mientras los micréfonos
estan fuera del aire, se activa un reloj estandar.

Fuente ‘Phantom’ 48Vy ‘jumpers’

Tension phantom 12V estandar (se activa por jumper).

Fuente interna Phantom 48V para 6 micréfonos.

Jumpers para desactivar el EQ y programar el encendido desde
el botén Master MIC.

Sefial “EN EL AIRE”
Sefial “En el Aire” (se activa al abrir micré6fonos) 12V CC/ 0,3A

Modelos de gabinetes

2300: 2 VUmetros, aloja hasta 12 canales..

2300XL: 4 VUmetros, aloja hasta 16 canales.

2300XX: 4 VUmetros, aloja hasta 16 canales + escritorio 0 26
canales. Opcionalmente puede incluir doble fuente de alimenta-
cion.

2300XZ: idem XX con medidor VC180 y monitores de video.
Alimentacién

110-127 V / 190-240V , 50/60Hz 80 VA

Dimensiones & Peso

500 x 670 x 123 mm (modelo 2300)

550 x 840m x 140 mm (modelos “XL")

550 x 1250mm x 140 mm (modelos “XX")

Peso: 17 Kg incluyendo fuente de alimentaciéon (modelo 2300)
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